
Art.-Nr. Beschreibung Einheit
1350215 Blockformat mit 2 x 250 ml Kleber 1 x 20 m
1350216 Blockformat ohne Kleber 1 x 20 m
1350214 Kleber 250 ml

WASSERLÖSLICHE FOLIE ZUM FORMIEREN

•	Löst sich vollständig auf nach erfolgreichem Spülvorgang 
(mit Wasser) und hinterlässt keine Rückstände im Rohr

•	Bietet optimale Bedingungen für einen starken Damm  
während des Spülvorganges

•	Geeignet beim Schweißen von Edelstahl, Duplex, 
Chrom-Molybdän und Titan

Schritt 1: 	 Rohr säubern. 
Schritt 2: 	 Wasserlöslichen Folienkleber auf das Rohr auftragen.
Schritt 3: 	 Wasserlösliche Folie kreisrund ausschneiden.   
		  Kreis sollte 76 mm größer als der Rohrumfang sein.
Schritt 4: 	 Glatte Oberfläche der wasserlöslichen Folie auf den  
		  Kleber im Rohr drücken

Äußerst stabil und reißfest
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FORMIERZUBEHÖR

SCHWEIß-ABDECKBAND 

Das Schweiß-Abdeckband ist ein innovativer Ersatz für herkömmliche Rück-
spülmethoden, die die Rückseite der Schweißumgebung schützen und eine 
hochwertige Verarbeitung gewährleisten.
Das Schweiß-Abdeckband reduziert die Rüst-, Reinigungs- und Schweiß-
zeit; eliminiert das Schleifen nach dem Schweißen und erhöht die Arbeits-
effizienz bei gleichzeitiger Kostenminimierung.

•	Verringert die Rüstzeit

•	Minimiert den Schleifaufwand nach dem Schweißen

•	Erhöht die Schweißleistung, reduziert Kosten

•	Hitzeresistent

•	Einsatz beim Schweißen von Karbon oder Edelstahl

•	Erhältlich in den Maßen 64mm x 12,5m und 102mm x 12,5 m

Alternative für herkömmliche Rückspülmethoden

Art.-Nr. Größe
1350218 64 mm x 12,5 m 2“ x 39`
1350219 101,6 mm x 12,5 m 4“ x 39`

1.			            2.			   3.

Schritt 1: 	 Ecken der Klebestreifen vorsichtig zurückziehen und die Träge- 
		  folienabdeckung auf beiden Seiten entfernen.

Schritt 2:	 Die Glasfasergewebestreifen müssen justiert und an der  
		  Rückseite der Rohrverbindung befestigt werden.

Schritt 3:	 Das Aluminiumklebeband muss langsam von innen nach außen 
		  auf den Bereich um die Rohrverbindung  aufgetragen werden, 	
		  nur so ist eine dichte Versiegelung gewährleistet.

Das Backing Tape kann mit Stahl- oder Edelstahl für das Schweißen von 
Rohrboden und Rohrboden oder Rohr und Rohr benutzt werden. Die 1/4 
Lücke zwischen dem Blech wurde mit einem 11 mm Flussmittelkern ver-
schweißt. Es ist zu beachten, dass dabei die Glasfasern nicht verbrannt 
wurden und zudem keine Oxidation stattgefunden hat.Edelstahl Stahl
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