
FireBird® Pro

FireBird® Pro
mit Schiebe-Akku 18,0 Volt / 2,1 Ah und  
Ladegerät* im Kunststoffkoffer	

Stark und schnell
Der FireBird® Pro verstärkt die Pro-Serie. Mit einer 
Setzkraft von 15.000 N und dem bewährten bür-
stenlosen Motor ist der FireBird® Pro sowohl stark 
als auch schnell und setzt Blindnietmuttern bis M 8 
Stahl. Die Steuerung des FireBird® Pro erfolgt aus-
schließlich über die Setzkrafteinstellung. Das Gewin-
de der Blindnietmutter wird damit optimal geschont 
und die Blindnietmutter sicher im Fügegut verankert. 

Noch schneller, fast kein Verschleiß
Da keine verschleißanfälligen Bürsten verwendet werden, ist 
der Motor des FireBird® Pro extrem langlebig, fast verschleiß-
frei und gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen.

Der Ergonomische 
•	 Ermüdungsarmes Arbeiten durch ausgewogene Schwer-

punktlage und handgerechtem Griff
•	 Einfache Krafteinstellung 

Der Schnelle 
•	 Einfaches und sicheres Aufdrillen der  

Blindnietmuttern
•	 Gleichbleibende Setzgeschwindigkeit bei 		

eingestellter Setzkraft
•	 Automatisches Umschalten vom Setzen  

zum Abdrillen
•	 Schnellwechselsystem für Gewindedorne

FireBird® Pro
mit zwei Schiebe-Akkus 18,0 Volt / 2,1 Ah und  
Ladegerät* im Kunststoffkoffer	

* Standardmäßige Lieferung mit Eurostecker (Weitere Ausführungen auf Anfrage)

FireBird® Pro – Das Akku-Blind-
nietmuttern-Setzgerät von 	
GESIPA® setzt Blindnietmuttern 
bis M8 Stahl!

Art.-Nr. 152 4639 

Art.-Nr. 152 4712

Der Leistungsstarke 
18,0 Volt Akku-Energie für den flexiblen  
kabellosen Einsatz auf Baustellen und in der  
industriellen Fertigung.

Der Sichere 
•	 Aufdrillen der Blindnietmutter mit optimiertem  

Drehmoment und automatischer Abschaltung
•	 Auslösen des Setzvorgangs funktionell getrennt  

vom Aufdrillvorgang
•	 Automatische Abdrillfunktion nach Beendigung  

des Setzvorgangs
•	 Abdrillen des Gewindedorns mit hohem  

Drehmoment
•	 Robust und kompakt mit schlagfestem Gehäuse
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