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•	 Deutliche Kosteneinsparung

•	 Keine Bestellvorgänge, Mietrechnungen, Verträge

•	 Keine Zufahrtsprobleme durch LKW-Anlieferungen

•	 Kein Abblasen des Stickstofftanks

•	 Flexibilität durch modulare Anlagenerweiterung

Stickstofferzeuger 
Membrantechnologie 4.0 Baureihe COMPACT



STICKSTOFFERZEUGER BAUREIHE COMPACT

Bei erhöhten Anforderungen von Prozessen aller Art bieten heutzutage 
Stickstoffgeneratoren eine günstige und komfortable Alternative zu 
herkömmlichen Versorgungssystemen. 

Der Stickstoff wird hierbei aus vorhandenen Druckluftnetzen oder beigestellten 
Kompressoren gewonnen und mit Schutzgasreinheiten bis zu 99,9% direkt vor Ort 
produziert. Der so gewonnene Stickstoff wird in die Anlagen eingespeist und trägt somit 
zu einer deutlichen Reduktion von Oxidationen sowie Verbesserung von Prozessen bei. 
Namhafte Unternehmen erzeugen heute schon auf diese Art kosten-günstig das Schutzgas.

Die ECOINERT Anlagen arbeiten geräuscharm in einem kontinuierlichen 
Prozess. Die Anlagen beinhalten eine elektronische Abschaltung und einen 
Speicherbehälter zum Ausgleich von Bedarfsspitzen und Reinheitsschwankungen beim 
Start. Stickstoffreinheit und Druck werden angezeigt, der Filterverschleiß ist durch eine 
Differentialdruckanzeige 
deutlich ablesbar.

•	 Leistungsfähige Membrane
•	 Reinheitsanzeige, Druckanzeige
•	 Integrierter Speicher

•	 Anzeige Filterverschleiß
•	 Automatischer Kondensatablaß
•	 Elektronische Abschaltung

Amortisationszeit für Stickstoffanlagen

Auslastung der Anlagen

Vergleich mit* 1000 Std./Jahr 2000 Std./Jahr 4000 Std./Jahr 6000 Std./Jahr

Flaschen 0,5 Jahre 0,4 Jahre 0,3 Jahre 0,2 Jahre

Bündel 0,6 Jahre 0,5 Jahre 0,4 Jahre 0,3 Jahre

Tank 1,1 Jahre 0,9 Jahre 0,7 Jahre 0,6 Jahre

*Werte abhängig vom stündlichen Bedarf, Bezugskosten und Reinheit des benötigten Stickstoffs in der Anwendung.

Anlagenbeschreibung



STICKSTOFFERZEUGER BAUREIHE COMPACT STICKSTOFFERZEUGER

Stickstoffgenerator

Technische Daten
Schutzgasreinheit:	 95 – 99,9 %
Liefermenge:		  0,5 - 22 Nm³/h
Eingangsdruck:	 4 - 8,5 bar(ü)
Baugrösse:		  H x B x T = 1535 x 750 x 500
Netzanschluss:	 230 V, 50 Hz
Lautstärke:		  unter 45 dB(A)
Speichergröße:	 90 ltr.

Bauseitige Leistungen
Die Qualitätsklassen der Druckluft müssen gemäß ISO 8573.1 
eingehalten werden:
Schmutz:		  Klasse 3 (<5 μm)
Wasser: 		  Klasse 4 (Drucktaupunkt +3°C)
Öl: 			   Klasse 3 (1 mg/m3 einschließlich Dampf)
Aufstellung:		  Frostfrei

Baureihe COMPACT



STICKSTOFFERZEUGER BAUREIHE COMPACT

Liefermenge und Luftbedarf COMPACT 3-90 & COMPACT 4-90
Betriebstemperatur 25°C

*Alle Werte beinhalten Toleranzen mit Abweichungen +/- 10%. Die Informationen in dieser Broschüre sind keine Grundlage für Garantieansprüche oder vertragliche 
Vereinbarungen bezüglich der beschriebenen Produkte, gleichgültig ob ausdrücklich darauf hingewiesen oder stillschweigend vorausgesetzt wird. Für alle Garantie-, 
Verkaufs-, Liefer- und andere Vertragsbedingungen gelten immer nur die Geschäftsbedingungen von DWT, die auf Anfrage erhältlich sind. Produktverbesserung ist 
ein ständiges Bestreben von DWT. Änderung von Design und Spezifikation ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.

Typ Art.-Nr. Eingangsdruck
[bar(ü)]

Liefermenge
[Nm3/h]

Restsauerstoffgehalt im N2 Gas [vol%]

0,1% 0,5% 1% 2% 3% 4% 5%

COMPACT 3-90 RG400124

4
Liefermenge 0,10 0,18 0,29 0,33 0,45 0,56 0,66

Luftfaktor 8,33 5,00 4,00 3,23 2,86 2,56 2,33

5
Liefermenge 0,15 0,28 0,42 0,54 0,71 0,87 1,00

Luftfaktor 7,69 4,55 3,70 3,03 2,63 2,38 2,17

6
Liefermenge 0,20 0,36 0,54 0,69 0,97 1,20 1,40

Luftfaktor 7,14 4,17 3,45 2,86 2,50 2,27 2,08

7
Liefermenge 0,25 0,48 0,71 0,94 1,20 1,50 1,80

Luftfaktor 6,67 4,00 3,33 2,70 2,44 2,17 2,04

8
Liefermenge 0,31 0,65 0,90 1,20 1,60 1,90 2,20

Luftfaktor 6,25 3,85 3,23 2,63 2,33 2,13 2,00

9
Liefermenge 0,36 0,67 1,00 1,30 1,80 2,20 2,60

Luftfaktor 6,25 3,70 3,13 2,63 2,33 2,13 1,96

COMPACT 4-90 RG400125

4
Liefermenge 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3

Luftfaktor 8,3 5,0 4,0 3,2 2,9 2,6 2,3

5
Liefermenge 0,3 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0

Luftfaktor 7,7 4,5 3,7 3,0 2,6 2,4 2,2

6
Liefermenge 0,4 0,7 1,1 1,4 1,9 2,4 2,8

Luftfaktor 7,1 4,2 3,4 2,9 2,5 2,3 2,1

7
Liefermenge 0,5 1,0 1,4 1,9 2,4 3,0 3,6

Luftfaktor 6,7 4,0 3,3 2,7 2,4 2,2 2,0

8
Liefermenge 0,6 1,3 1,8 2,4 3,2 3,8 4,4

Luftfaktor 6,3 3,8 3,2 2,6 2,3 2,1 2,0

9
Liefermenge 0,7 1,3 2,0 2,6 3,6 4,4 5,2

Luftfaktor 6,3 3,7 3,1 2,6 2,3 2,1 2,0



STICKSTOFFERZEUGER BAUREIHE COMPACT STICKSTOFFERZEUGER

Liefermenge und Luftbedarf COMPACT 5-90 & COMPACT 6-90
Betriebstemperatur 25°C

Typ Art.-Nr. Eingangsdruck
[bar(ü)]

Liefermenge
[Nm3/h]

Restsauerstoffgehalt im N2 Gas [vol%]

0,1% 0,5% 1% 2% 3% 4% 5%

COMPACT 5-90 RG400126

4
Liefermenge 0,4 0,6 0,9 1,2 1,4 1,7 2,0

Luftfaktor 8,3 5,0 4,0 3,2 2,9 2,6 2,3

5
Liefermenge 0,6 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 3,1

Luftfaktor 7,7 4,5 3,7 3,0 2,6 2,4 2,2

6
Liefermenge 0,8 1,4 1,9 2,4 3,0 3,6 4,3

Luftfaktor 7,1 4,2 3,4 2,9 2,5 2,3 2,1

7
Liefermenge 1,0 1,8 2,4 3,1 3,9 4,7 5,5

Luftfaktor 6,7 4,0 3,3 2,7 2,4 2,2 2,0

8
Liefermenge 1,2 2,2 3,0 3,8 4,8 5,7 6,8

Luftfaktor 6,3 3,8 3,2 2,6 2,3 2,1 2,0

9
Liefermenge 1,4 2,5 3,5 4,5 5,6 6,8 8,0

Luftfaktor 6,3 3,7 3,1 2,6 2,3 2,1 2,0

COMPACT 6-90 RG400105

4
Liefermenge 0,5 0,9 1,2 1,6 2,0 2,3 2,7

Luftfaktor 8,3 5,0 4,0 3,2 2,9 2,6 2,3

5
Liefermenge 0,8 1,4 1,9 2,5 3,0 3,6 4,3

Luftfaktor 7,7 4,3 3,7 3,0 2,6 2,4 2,2

6
Liefermenge 1,1 1,9 2,6 3,4 4,2 5,0 5,9

Luftfaktor 7,1 4,2 3,4 2,9 2,5 2,3 2,1

7
Liefermenge 1,4 2,5 3,4 4,4 5,4 6,5 7,6

Luftfaktor 6,7 4,0 3,3 2,7 2,4 2,2 2,0

8
Liefermenge 1,7 3,0 4,2 5,4 6,7 8,0 9,4

Luftfaktor 6,3 3,8 3,2 2,6 2,3 2,1 2,0

9
Liefermenge 2,0 3,6 4,9 6,4 7,9 9,5 11,0

Luftfaktor 6,3 3,7 3,1 2,6 2,3 2,1 2,0

*Alle Werte beinhalten Toleranzen mit Abweichungen +/- 10%. Die Informationen in dieser Broschüre sind keine Grundlage für Garantieansprüche oder vertragliche 
Vereinbarungen bezüglich der beschriebenen Produkte, gleichgültig ob ausdrücklich darauf hingewiesen oder stillschweigend vorausgesetzt wird. Für alle Garantie-, 
Verkaufs-, Liefer- und andere Vertragsbedingungen gelten immer nur die Geschäftsbedingungen von DWT, die auf Anfrage erhältlich sind. Produktverbesserung ist 
ein ständiges Bestreben von DWT. Änderung von Design und Spezifikation ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.



STICKSTOFFERZEUGER BAUREIHE COMPACT

Liefermenge und Luftbedarf COMPACT 7-90 & COMPACT 8-90
Betriebstemperatur 25°C

*Alle Werte beinhalten Toleranzen mit Abweichungen +/- 10%. Die Informationen in dieser Broschüre sind keine Grundlage für Garantieansprüche oder vertragliche 
Vereinbarungen bezüglich der beschriebenen Produkte, gleichgültig ob ausdrücklich darauf hingewiesen oder stillschweigend vorausgesetzt wird. Für alle Garantie-, 
Verkaufs-, Liefer- und andere Vertragsbedingungen gelten immer nur die Geschäftsbedingungen von DWT, die auf Anfrage erhältlich sind. Produktverbesserung ist 
ein ständiges Bestreben von DWT. Änderung von Design und Spezifikation ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.

Typ Art.-Nr. Eingangsdruck
[bar(ü)]

Liefermenge
[Nm3/h]

Restsauerstoffgehalt im N2 Gas [vol%]

0,1% 0,5% 1% 2% 3% 4% 5%

COMPACT 7-90 RG400106

4
Liefermenge 0,7 1,3 1,8 2,4 2,8 3,4 4,0

Luftfaktor 8,3 5,0 4,0 3,2 2,9 2,6 2,3

5
Liefermenge 1,1 2,0 2,8 3,6 4,4 5,2 6,2

Luftfaktor 7,7 4,5 3,7 3,0 2,6 2,4 2,2

6
Liefermenge 1,5 2,8 3,8 4,8 6,0 7,2 8,6

Luftfaktor 7,1 4,2 3,4 2,9 2,5 2,3 2,1

7
Liefermenge 2,0 3,6 4,8 6,2 7,8 9,4 11,0

Luftfaktor 6,7 4,0 3,3 2,7 2,4 2,2 2,0

8
Liefermenge 2,4 4,4 6,0 7,6 9,6 11,4 13,6

Luftfaktor 6,3 3,8 3,2 2,6 2,3 2,1 2,0

9
Liefermenge 2,8 5,0 7,0 9,0 11,2 13,6 16,0

Luftfaktor 6,3 3,7 3,1 2,6 2,3 2,1 2,0

Deutschlandweit für Sie im Einsatz 
mit drei Servicestandorten
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NL Stuttgart

NL Köthen

DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop
Tel: +49(0)2041-77144-0
Fax: +49(0)2041-77144-99
eMail: info@dwt-gmbh.de

Die DWT GmbH mit Sitz in Bottrop ist ein mit-
telständisches Unternehmen im Ruhrgebiet. 
Über 4.000 Stickstofferzeuger der DWT pro-
duzieren heute schon in vielen Ländern der 
Welt zu minimalen Kosten Inertgas.

Hauptsitz: Niederlassungen:
Köthen
Stuttgart
Singapur
Moskau
Lyon
Mumbai
Mexico City

Die Informationen in dieser Broschüre sind im kaufmännischen Verkehr keine Grundlage für Garantieansprüche oder vertragliche Vereinbarungen bezüglich der beschriebenen Produkte, es sei denn, es wird 
ausdrücklich Bezug genommen auf die hier gegebenen Beschreibungen. Für alle Garantie-, Liefer- und anderen Vertragsbedingungen gelten immer nur die Geschäftsbedingungen von DWT, die auf Anfrage erhältlich 
sind. Produktverbesserung ist ein ständiges Bestreben von DWT. Änderungen von Design und Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.




