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INGERSOLL RAND QC-SERIE
Akku-Abschaltschrauber für  
Drehmomente von 0,5 - 30 Nm



Schnelle Programmierung 
und Einrichtung mit  
visuellem Zyklus-
Feedback für sofortige 
Interpretation

Bewährte 
Kupplungskonstruktion 
von IngersollRand® liefert 
Cmk > 1,67 mit ±10 % 
Genauigkeit

Entwickelt für eine 
Lebensdauer von mehr 
als 500.000 Zyklen 
in anspruchsvollen 
Produktionsumgebungen.

QC-SERIE
Abschalt-Kupplungsschrauber
Die Abschaltwerkzeuge der Ingersoll Rand QC-Serie 
sind auf robuste Leistung und für eine Lebensdauer von 
weit über 500.000 Zyklen ausgelegt. In anspruchsvollen 
Montageumgebungen gewährleisten sie höchste 
Präzision bei jeder Verschraubung.
 
Die kostenlose INSIGHT™ Connect-App ermöglicht die 
schnelle Programmierung erweiterter Parameter.
Die QC-Serie nutzt das bewährte Kupplungsdesign von 
Ingersoll Rand® und bietet Genauigkeit und Langlebigkeit 
für kritische Anwendungen. 

Die ergonomische Bauweise wurde für hohen 
Nutzerkomfort und Präzision entwickelt. Dies verringert 
Ermüdungserscheinungen.
Der berührungslose Zwei-Stufen-Auslöser und eine 
Status-Leuchtanzeige liefern dem Nutzer ein klares 
Feedback für einen effizienten Betrieb.
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Funktionen der  
QC-Serie

Patentierter, berührungsloser
Dual-Speed-Auslöser

Konfigurierbares LED-Ringlicht: 
Rot - NOK-Verschraubung,  
Grün - OK-Verschraubung,
Weiß - Arbeitsleuchte

Zyklus-Status-Anzeige
für OK/NOK

Bürstenloser Gleichstrom-
Motor für verbesserte 
Haltbarkeit

8 Programmierbare
erweiterte Parameter

IngersollRand® IQV20™ Serie.
Kompatible Akkus und Ladegeräte:
BL2012, BL2022 und BC1124-EU

Ergonomisches und
leichtes Produktdesign

Verriegelbare  
Kupplungsklappe für
Drehmomenteinstellungen

•	Drehzahlregelung für 2 Stufen: 
Herunterschalten und Anziehen

•	Bedingung fürs 
Herunterschalten: 
Zeit oder Winkel

•	Wiedereinschaltverzögerung 
für OK/NOK-Zyklen

•	Sanftanlauf

•	Rücklauf deaktivieren

•	Erkennung vorhandener Verschraubungen

•	Drehrichtung des Anzugs

Erweiterte Parameter



INSIGHTqcx™ CONTROLLER

INSIGHT™ CONNECT-APP
Über die INSIGHT™ Connect-App 
bleiben Sie produktiv, mobil und 
behalten die Kontrolle über Ihren 
Schraubprozess. 

Konfigurieren Sie erweiterte 
Parameter einfach mit der INSIGHT™ 
Connect App über eine schnelle USB-
C-Verbindung. Parametrierungen 
steigern die Produktivität des 
Schraubers durch individuelle 
Anpassungsmöglichkeiten an den 
Schraubfall

•	Anzugsrichtung: 
Wählen Sie zwischen im Uhrzeiger-
sinn oder gegen den Uhrzeigersinn

•	Drehzahl (U/min): Stellen Sie die 
Drehzahl des Werkzeugs im Leerlauf 
ein, bevor die Bedingungen für den 
Übergang zur Anzugsphase erfüllt 
sind

•	Winkeleingabe für den Voranzug: 
Legen Sie den Übergang von der 
Einschraub- zur Anzugsphase 
anhand eines vordefinierten 
Drehwinkels von bis zu 18.000° fest

•	Zeit für den Übergang: Legen Sie 
den Übergang von der Einschraub- 
zur Anzugsphase basierend auf 
einer bestimmten Zeitdauer von bis 
zu 3 Sekunden fest

•	Drehzahl  
(programmierbar: U/min):  
Nach dem Hochlauf auf 
Höchstgeschwindigkeit wird die 
Werkzeugdrehzahl entsprechend 
der parametrierten 
Drehzahlregelung reduziert, 
wodurch ein präzises und 
kontrolliertes Anziehen 
gewährleistet wird

•	Wartezeit nach OK-Zyklus:  
Legen Sie ein Zeitintervall fest, 
nach dem das Werkzeug nach 
einem erfolgreichen Anzugszyklus 
wieder startklar sein soll

•	Wartezeit nach NOK-Zyklus:  
Legen Sie ein Zeitintervall fest, 
nach dem das Werkzeug nach 
einem fehlgeschlagenen  
Anzugszyklus arretiert wird

•	Sanftanlauf (Drehzahlanstieg): 
Das Werkzeug fährt zu Beginn 
eines Zyklus allmählich hoch

•	Rückwärtslauf gesperrt:  
Das Werkzeug arbeitet in dieser 
Einstellung nur in Anzugsrichtung

Einschraubphase Anzugsphase Werkzeugparameter



ERWEITERETE FUNKTIONEN

Erkennung vorhandener 
Verschraubungen:
Erkennt das Werkzeug beim Anlauf bereits einen sofortigen 
Drehmomentanstieg, wird der Schraubvorgang sofort 
gestoppt und eine N.i.O.-Meldung (Schraubfallfehler) 
angezeigt. Dadurch wird der Bediener darauf hingewiesen, 
dass die Schraube entweder bereits angezogen wurde oder 
ein Gewindefehler vorliegt.

Vorteil:
Bei einem normalen Schraubvorgang durchläuft die 
Schraube zunächst die sogenannte Einschraubphase, in der 
nur ein relativ geringes Drehmoment auftritt. Wird bereits in 
dieser Phase ein ungewöhnlich hohes Drehmoment erkannt, 
kann dies darauf hindeuten, dass die Schraube bereits 
angezogen wurde oder nicht korrekt im Gewinde sitzt. Ist 
die Rehit Detection Mode (Nachzieh-Erkennung)aktiviert, 
stoppt das Werkzeug den Schraubvorgang automatisch 
und informiert den Bediener über die fehlerhafte 
Schraubverbindung, damit diese überprüft werden kann.

Soft-Start:
Die Drehzahl des Schraubwerkzeugs 
wird zu Beginn des Schraubvorgangs 
kontrolliert und stufenweise erhöht. 
 
Vorteil:
Durch den sanften Drehzahlanstieg 
erhält der Bediener beim 
Ansetzen und Einschrauben der 
Schraubverbindung eine bessere 
Kontrolle über den Schraubvorgang. 
Dies erleichtert das sichere Einführen 
der Schraube und reduziert das 
Risiko von Fehlansätzen oder 
Gewindeschäden.

Sperrung der  
Linkslaufrichtung:
Das Schraubwerkzeug kann ausschließlich 
in Anzugsrichtung (Rechtslauf) betrieben 
werden. Die Umschaltung auf die 
Löserichtung ist deaktiviert.

 Vorteil:
Die Sperrung der Linkslaufrichtung 
sorgt für mehr Prozesssicherheit in der 
Produktion, wenn Schraubverbindungen 
ausschließlich montiert werden sollen. 
Ist diese Funktion aktiviert, kann das 
Werkzeug nicht zum Lösen von Schrauben 
oder für Nacharbeiten verwendet werden. 
Dadurch werden unbeabsichtigte Eingriffe 
in bereits montierte Schraubverbindungen 
verhindert und die Qualität des 
Montageprozesses erhöht.
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ERWEITERETE FUNKTIONEN

Wiederanlaufsperre nach  
i.O.-/n.i.O.-Schraubfall:
Die Funktion Wiederanlaufsperre (auch Rehit 
Prevention Mode genannt) sperrt das Werkzeug 
nach Abschluss eines Schraubvorgangs für eine 
definierte Zeitspanne. Während dieser Sperrzeit ist 
der Auslöser deaktiviert und ein erneuter Start nicht  
möglich – unabhängig davon, ob der vorherige 
Schraubfall als i.O. oder n.i.O. bewertet wurde. 
 
Vorteil:
Die Funktion reduziert Bedienfehler, insbesondere 
bei schnellen Serienverschraubungen. So wird 
verhindert, dass versehentlich dieselbe Schraube 
mehrfach angezogen wird oder der Bediener 
vergisst, zum nächsten Befestigungspunkt 
weiterzugehen. Dadurch werden Prozesssicherheit 
und Montagequalität deutlich verbessert.

Programmierbare  
Drehzahlumschaltung :
Die Drehzahl des Schraubwerkzeugs kann so 
programmiert werden, dass sie bei Erreichen 
einer definierten Bedingung automatisch von 
der Einschraubphase (Run-Down) auf die 
Anzugsphase (Tightening Phase) reduziert wird. 
 
Vorteil:
Die programmierbare Drehzahlumschaltung 
verringert das Risiko einer 
Überdrehmomentbelastung der 
Schraubverbindung. Durch die reduzierte 
Drehzahl im letzten Abschnitt des 
Schraubvorgangs erfolgt das Anziehen 
kontrollierter und präziser. Gleichzeitig werden 
Werkstück, Gewinde und Befestigungselemente 
geschont, wodurch Beschädigungen und 
Qualitätsabweichungen minimiert werden.

Einschraubphase Anzugsphase

Anzugsrichtung:

Die Anzugsrichtung des Schraubwerkzeugs 
kann wahlweise auf Rechtslauf (im 
Uhrzeigersinn) oder Linkslauf (gegen den 
Uhrzeigersinn) programmiert werden, 
um Schraubverbindungen anzuziehen. 
 
Vorteil:
Im Abschaltbetrieb kann das Werkzeug 
sowohl im Rechts- als auch im 
Linkslauf zum kontrollierten Anziehen 
von Schraubverbindungen eingesetzt 
werden. Dadurch eignet es sich auch für 
Anwendungen mit Linksgewinden oder 
speziellen Montageanforderungen.



IQV20 Serie 20 V
Akkuladegerät

BC1124-EU

IQV20 Serie 20 V, 2,5 Ah
Lithium-Ionen-Akkupack

BL2012

IQV20 Serie 20 V, 5,0 Ah, 
Lithium-Ionen-Akkupack

BL2022

IQV20™ Serie Li-Ion
Doppel-Ladegerät

BC1221

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modelle QC Serie
Modell Antrieb Werkzeugform Drehmoment- 

bereich (Nm)
Geschwindigkeit 

(U/min)
Gewicht

ohne Akku (kg)
Länge ohne  
Akku (mm)

Höhe ohne  
Batterie (mm)

QCP2P02Q4 1/4“ Sechskant Pistole 0,5-2 350-1.160 1,04 210 208,6

QCP2P04Q4 1/4“ Sechskant Pistole 1-4 350-1.160 1,04 210 208,6

QCP2P08Q4 1/4“ Sechskant Pistole 3-8 140-700 1,04 210 208,6

QCP2P12Q4 1/4“ Sechskant Pistole 5-12 140-700 1,04 210 208,6

QCP2A30S6 3/8“ Vierkant Winkel 15-30 60-300 1,59 510 66,3

Verfügbare Kits
Teilenummer Beschreibung

1/4“ Schneller Wechsel

QCP2P02Q4-K2EU 2 Nm Pistole - Akku-Kit

QCP2P04Q4-K2EU 4 Nm Pistole - Akku-Kit

QCP2P08Q4-K2EU 8 Nm Pistole - Akku-Kit

QCP2P12Q4-K2EU 12 Nm Pistole - Akku-Kit

3/8“-Vierkantantrieb

QCP2A30S6-K2EU 30 Nm Winkel - Akku-Kit

Akkus und Ladegeräte



DIENSTLEISTUNGEN & 
SERVICE

DWT GmbH
Wilhelm-Tenhagen-Str. 5 
46240 Bottrop - Germany
T  +49 (0) 2041-77144-0
info@dwt-gmbh.de

www.dwt-gmbh.de

Sie suchen weitere Lösungen?
Wir haben eine breite Auswahl von Produkten und 
Lösungen für Industrie- und Montagetechnik.  
Besuchen Sie uns auf unserer Website.

DEUTSCHLANDWEITER 
DWT-SERVICE
Willkommen bei unserem umfassenden 
Werkzeug-Service! Unser kompetentes Team 
steht Ihnen in allen Fragen zur Verfügung, 
um sicherzustellen, dass Ihre Werkzeuge 
stets in einwandfreiem Zustand sind. Von der 
präventiven Wartung bis zur Reparatur und 
Kalibrierung bieten wir einen persönlichen 
Service, der sich nach Ihren individuellen Be-
dürfnissen richtet.  
 
Egal ob telefonisch, vor Ort oder über unsere 
Online-Plattform – wir sind immer für Sie da.

Wartungskonzepte
•	Maßgeschneidert auf ihre Anforderungen

MFU & Werkzeugprüfungen
•	MFU nach VDI...

Inbetriebnahmen
•	Installation und Inbetriebnahme Ihrer  

Schraubwerkzeuge

Software
•	Werkerführungen 
•	Dokumentationssysteme (ToolsNet) 

Software
•	Werkerführungen 
•	Dokumentationssysteme (ToolsNet) 

Schulungen
•	Trainings und Workshops zum  

Thema Schraubtechnik
•	Wir stimmen mit Ihnen die gewünschten  

Schulungsumfänge ab und führen Schulungen  
sowohl online als auch Vor-Ort durch

Dienstleistungen
Beratung bei Montageprozessen

•	Beratung und Support vor und nach dem Kauf
•	Fachwissen & Kompetenz für Ihr Unternehmen
•	Effizienzsteigerung
•	Sicherheit & Reduzierung von Fehlern ✓


