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SPX HYDRAULIKSCHRAUBER
Kassetten- & Vierkantschrauber
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SERIE 

ÜBERSICHT  
HYDRAULISCHE DREHMOMENTSCHLÜSSEL

TWHC

2

Dank des multidirektionen Hydraulikanschlusses 
kann der Bediener die Schläuche für jede 
Aufgabe in eine bequeme Position ausrichten!

Die Druckknopf-Arretierung ermöglicht eine 
einfache und schnelle 360° Positionierung des 
Reaktionsarmes.

Neben der Standard Vierkantaufnahme auch als 
Inbus-Aufnahme erhältlich.

Die Steckachse mit Druckknopf-Arretierung 
ermöglicht den einfachen Wechsel von Links.- 
und Rechtslauf.
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Die patentierte Gleitaufnahme passt sich dem 
Rotationswinkel zum Kolben an, hält die Kräfte 
konstant und minimiert den Verschleiß.

Das einzigartige Schieberkolbendesign kuppelt 
automatisch ein, ohne dass das Werkzeug manuell 
gedreht werden muss.

Der multidirektionen Hydraulikanschluss erleichtert 
die flexible Schlauchpositionierung am Einsatzort.

Der Stift ist am Verbindungselement befestigt 
und kann nicht herausfallen oder am Einsatzort 
verloren gehen.

Robuste Kassette aus Stahl mit 
korrosionsbeständiger Nickelbeschichtung. Durch 
die leichte Aluminium-Antriebseinheit resultiert ein 
geringes Gesamtgewichts des Werkzeuges.

Verbesserte Reaktionsauflage aus gehärtetem 
Stahl zum Schutz des Werkzeugs während des 
Schraubvorgangs, sowie ein modifizierter Radius für 
den Einsatz in beengten Platzverhältnissen.

Vollständig geschlossenes System für höchste 
Sicherheitsanforderungen
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Schraubengröße  
(mm)

Schlüsselweite  
(mm)

HV Schlüsselweite 
(mm)

Lösen Anziehen 

TWHC TWLC TWHC TWLC

20 30 34 TWHC1 TWLC2 TWHC1 TWLC2

22 33 36 TWHC1 TWLC2 TWHC1 TWLC2

24 36 41 TWHC1 TWLC2 TWHC1 TWLC2

27 41 46 TWHC1 TWLC2 TWHC1 TWLC2

30 46 50 TWHC3 TWLC4 TWHC1 TWLC2

33 46 50 TWHC6 TWLC4 TWHC3 TWLC4

36 50 55 TWHC6 TWLC4 TWHC3 TWLC4

39 55 60 TWHC6 TWLC8 TWHC6 TWLC4

42 65 70 TWHC6 TWLC8 TWHC6 TWLC4

48 75 80 TWHC11 TWLC8 TWHC6 TWLC8

56 85 90 TWHC11 TWLC15 TWH C11 TWLC8

64 95 100 TWHC20 TWLC30 TWH C11 TWLC15

72 105 - TWHC20 TWLC30 TWH C20 TWLC15

80 115 - TWHC20 TWLC30 TWH C20 TWLC30

90 130 - TWHC35 TWLC30 TWH C35 TWLC30

100 155 - TWHC35 TWLC30 TWH C35 TWLC30

120 175 - TWHC50 On request TWH C50 On request

130 195 - TWHC50 TWH C50

Technische Daten
Auswahlhilfe für Drehmomentschlüssel

In bestimmten Situationen kann zum Lösen zusätzliches Drehmoment erforderlich sein: 
•  Rost und Korrosion: 2-fache Losbrechkraft
•  Hitzekorrosion: 3-fache Losbrechkraft
Es wird nur das kleinste für die jeweilige Anwendung geeignete Werkzeug  
unter idealen Bedingungen gezeigt.
Die abgebildeten Werkzeuge dienen nur als Richtlinie. Die Tabelle ersetzt keine Berechnungen.  
Schmierung, Korrosion und Materialart beeinflussen das tatsächlich Drehmomentanforderung.
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DREHMOMENTSCHLÜSSEL 
Qualität bedeutet niedrigere Betriebskosten:

• Entwickelt für eine hohe Lebensdauer und hohe Betriebszyklen

• Erhöhte Zuverlässigkeit: Einfache Antriebsbaugruppe bedeutet
weniger Ausfallzeiten

• Korrosionsbeständiges Material für den Einsatz in rauen
Umgebungen

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit:

• Dank des kompakten Gehäuseradius passt das Werkzeug auch in enge,
schwer zugänglichen Bereiche

• Geringes Gewicht, standfeste Konstruktion

• Durchfluss optimierter multidirektionaler Hydraulikanschluss

• Steckachse mit Druckknopf-Arretierung ermöglicht den einfachen
Wechsel von Links.- und Rechtslauf.

• Druckknopfentriegelung des Vierkantantriebs und des Reaktionsarms für
alle Modelle außer TWHC50.

Auf Sicherheit ausgelegt:

• Vollständig geschlossenes System für höchste Sicherheitsanforderungen

• Das interne Überdruckventil des Schwenkanschluss verhindert Überdruck im
System

• Feinzahnklinke verhindert das „Einklemmen” des Werkzeugs

OK FÜR UNTERWASSEREINSATZ

Funktionen

TWHC
SERIE 

700 bar
1/4"NPT

STC

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

TWHC
Maximales Drehmoment 71.816 Nm bei 700 bar 

(53.000 lb-ft bei 10.000 psi)

TWHC-UMRECHNUNGSTABELLE, SIEHE SEITE 101.

Der speziell entwickelte Langhubmechanismus des Werkzeugs 
ermöglicht eine Mindestdrehung der Mutter um 30 Grad pro Hub bei 
gleichzeitig kompaktem Nasenradius: Weniger Teile und geringere 
Torsion im Betrieb bedeuten weniger Verschleiß, Wartungsaufwand 
und damit verbundene Kosten.

GRIFFE SEPARAT ERHÄLTLICH

HYDRAULISCHE DREHMOMENTSCHLÜSSEL – TWHC

www.dwt-gmbh.de
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Technische Daten und Abmessungen

A H

B

I*

C

D F

E G

* Maß I gibt die Gewindegröße (auf beiden Seiten des Werkzeugs) für den Sicherheitsgriff oder den Hebepunkt an. Das Modell TWHC50 ist nur mit Hebepunkten erhältlich.

Min. Drehmoment Max. Drehmoment
Vierkannt-
-größe A B C D E F G H I Gewicht

Modell

Zoll Millimeter 

TWHC1 3/4 132 145 28 111,5 170,0 39,5 67,7 86,1 M6 X 

TWHC3 1 165 173,5 36,5 129,6 197,7 53 83,7 105,1 M6 X 

TWHC6 11/2 192 201,6 44 158,5 243,7 61 99,9 135,1 M8 x 

TWHC11 11/2 231 233 53 186 300 86 130 207 M8 x 

TWHC20 21/2 280 310 64 220 364 94 155 212 M12 x 

TWHC35 21/2 340 346 78 251 425 121 182 228 M12 x 

TWHC50 21/2 404,5 356,6 88 266,5 446,6 115 192,2 258 M12 x 

Bestellinformationen

Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung

TWHC1 Hydraulikschrauber TWHC1H Hydraulikschrauber mit Griff DFTAS000001 Griff für TWHC1

TWHC3 Hydraulikschrauber TWHC3H Hydraulikschrauber mit Griff DFTAS000001 Griff für TWHC3
TWHC6 Hydraulikschrauber TWHC6H Hydraulikschrauber mit Griff DFTAS000002 Griff für TWHC6

TWHC11 Hydraulikschrauber DFTAS000002 Griff für TWHC11

TWHC20 Hydraulikschrauber DFTAS000002 Griff für TWHC20

TWHC35 Hydraulikschrauber DFTAS000002 Griff für TWHC35

TWHC50 Hydraulikschrauber

TWHC
SERIE 

HYDRAULISCHE DREHMOMENTSCHLÜSSEL – TWHC

www.dwt-gmbh.de

kg

2,8

5,3

8,8

15,9

27,5

46,3

69

Nm

1915

4249

8198

15095

27541

43927

71816

Nm

230

510

982

1811

3305

5271

8628
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Eigenschaften

TW-GRIFF

■ Reaktionsarm auch als Langversion erhältlich

■ 3 Standardgrößen pro Modell (25 mm / 50 mm / 75 mm),
Sonderanfertigungen auf Anfrage

■ Ersetzt bei Bedarf den Standard-Reaktionsarm

■ Konstruktion aus Stahllegierung

■ 360° drehbar

■ Verfügbar für alle Werkzeuggrößen

L1 L2 L3 L4 Gew.Werkzeug-
Nr.

Bestellnummer
kg

Technische Daten und
Maßangaben

STD 
ARM

TWHC1-ERA1 2
TWHC1-ERA2 2,3TWHC1

TWHC1-ERA3 2,6

STD 
ARM

TWHC3-ERA1 3
TWHC3-ERA2 3,5TWHC3

TWHC3-ERA3 3,9

STD 
ARM

TWHC6-ERA1 5
TWHC6-ERA2 5,6

L2

(STD ARM)

L1
(TWHC#-ERA1) 

(TWHC#-ERA2)

(TWHC#-ERA3) L3
TWHC6

TWHC6-ERA3 6,2

■ Robuste Stahlkonstruktion mit geriffeltem Polymergriff

■ Ergonomische Handhabung

■ Geeignet für alle Schraubenschlüsselmodelle
(TWHC, TWSD, TWLC). Für größere Größen (TWSD25/TWLC
30/TWHC50) ist die Verwendung einer Ringöse zu empfehlen

Bestell-Nr. Beschreibung Werkzeug-Nr.

TWSD1
TWSD3
TWHC1
TWHC3

DFTAS000001
Schrauben-

schlüsselgriff
Größe 1

TWLC2
TWSD6
TWSD11
TWHC6
TWLC4
TWLC8

DFTAS000002

TWLC15

Merkmale

TWHC VERLÄNGERTER REAKTIONSARM TWHC-ERA

SERIE 

TWHC HYDRAULIKSCHRAUBER - ZUBEHÖR

L4

Schrauben-
schlüsselgriff

Größe 2

www.dwt-gmbh.de

mm

30

35

40

mm

60

70

95

mm

86

111
136
161

105

130
155
180

136

161
186
211

mm

112

137
162
187

130

155
180
205

159

184
209
234
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Werkzeug-
Nr.

Bestell-Nr. L1 L2 L3 Breite Gew
kg

TWHC1 TWHC1-RP 1
TWHC3 TWHC3-RP 1,5
TWHC6 TWHC6-RP 2,3

BREITE

L3

L1

L2

TWHC LANGER REAKTIONSARM TWHC-LRA

L2

L1

Werkzeug 
Nr.

TWHC1 
TWHC3 

Bestellnr.

TWHC1-LRA 
TWHC3-LRA 
TWHC6-LRA

L1 L2 Gewicht 
kg 

■ Inline-Reaktionsarm für TWHC-Schrauber, die als einfache Platte oder
modifizierte Plattform für bestimmte Anwendungen verwendet werden
kann (bearbeitbare/schweißbare Plattform)

■ Ersetzt bei Bedarf den Standard-Reaktionsarm

■ Konstruktion aus Stahllegierung

■ 360° drehbar

■ Erhältlich für alle Werkzeuggrößen (11–50, bitte wenden Sie sich
an die DWT GmbH)

■ Rohrförmiger Reaktionsarm für TWHC-Schrauber

■ Ersetzt bei Bedarf den Standard-Reaktionsarm

■ Stahl-/Leichtmetallkonstruktion (Reaktionsfläche am Rohrende flach
bearbeitet)

■ Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden

■ Für alle Werkzeuggrößen erhältlich

TWHC REAKTIONSPAD TWHC-RP

Merkmale

SERIE 
HYDRAULIKSCHRAUBER - ZUBEHÖR TWHC

Eigenschaften

4,5

8,1
6

www.dwt-gmbh.de

mm
72
86
99

mm
116
138
162

mm
49
55
62

mm
64
76
89

mm

501

mm

152
TWHC6
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DREHMOMENTSCHLÜSSEL
TWLC

Maximales Drehmoment 39.024 Nm bei 700 bar 
(28.800 lb-ft bei 10.000 psi)

700 bar 

1/4"NPT

STC

Kassettenschrauber mit 
geringer Bauhöhe
Der Hydraulik-Kassettenschrauber der TWLC-Serie wurde für 
schwer zugänglichen Schraubverbindungen in der Industrie 
entwickelt. Die geringe Bauhöhe und ein kleiner 
Gehäuseradius machen dieses Modell besonders erfolgreich.

Abgebildet mit optionalem Griff, Details siehe 
Seite 22.

Antriebseinheit und die Kassette sind separat erhältlich

GEEIGNET FÜR DEN 
UNTERWASSEREINSATZ

SERIE 

TWLC HYDRAULISCHER 
KASSETTENSCHRAUBER MIT 
GERINGER BAUHÖHE

Antriebskörper

Für jeden Antrieb sind 
mehrere Verbindungsgrößen 
erhältlich.

www.dwt-gmbh.de
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SO SPEZIFIZIEREN SIE EINE TWLC-LÖSUNG:
1. Suchen Sie einen Link für Ihre Anwendung (Mutterngröße) (Seite 18-19).

2. Wählen Sie den geeigneten Antriebskörper (Seite 17).

3. Fügen Sie Reduzierstücke für zusätzliche Mutterngrößen hinzu (Seiten 20–21)
Bitte bestellen Sie Antriebskörper und Verbindung separat und achten Sie auf die gleiche Größe,
zum Beispiel TWLC2 und TWL2-041.

Bestellinformationen

• Geringes Gewicht, hohe Festigkeit

• Hervorragende Torsionsfestigkeit

• Schneller Arbeitszyklus

• Feinzahn-Ratschenmechanismus

• Schwimmende Kolbenkonstruktion

• Verbindungsstift mit Verliersicherung

• Automatisch verbindender Antriebskolben

• Kompakte Gehäuseabmessung

• Das interne Überdruckventil des multidirektionalem
Hydraulikanschlusses verhindert Überdruck im System

• „Gehärtete” Stahl-Reaktionsauflage bei TWLC8, 15 und 30

• Kleiner Gehäuseradius

• Korrosionsbeständige Oberfläche

• Gleichmäßige Drehmomentabgabe

• Werkzeugloser Kassettenwechsel

• Austauschbare Reaktionsplatte bei größeren Modellen

A B C D E F G H
Bestell-Nr.

TWLC2

TWLC4

TWLC8

TWLC15

TWLC30

Schlüsselweite (von-bis) Min. Drehmoment Max. Drehmoment Gehäuse-Gewicht
Bestell-Nr.

TWLC2

TWLC4

TWLC8

TWLC15

TWLC30

ACHTUNG: Lesen Sie vor der Verwendung immer die Bedienungsanleitung, um Werkzeuge und Zubehör ordnungsgemäß zu verwenden.
HINWEIS: Die angegebenen Referenzmaße variieren je nach Größe der Verbindungsstücke. Die genauen Maße finden Sie auf unserer Website.

Technische Daten und Abmessungen

I

H

A
B

J
F E

Radius
C D G

TWLC

HYDRAULISCHER 
KASSETTENSCHRAUBER MIT 

GERINGER BAUHÖHE

TWLC
SERIE 

www.dwt-gmbh.de

mm

42

52

67

76

94

mm

32

42

54

63

82

mm

13

13

14

14

15

mm

35

43

40

43

62

mm

8

9

24,5

27

26

mm

128

159

177

200

267

mm

103

130

158

186

239

mm

97

120

147

174

223

mm mm

26 60

33 80

49 100

62 116

80 155

Nm

256

646

1.293

2.415

4.683

Nm

2.134

5.386

10.772

20.122

39.024

kg

1,0

2,0

3,5

7,0

14,5
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TWLC2 TWLC4 TWLC8
Mutter A/F

Zoll Metrisch

1-1/8 26 TWL2-026

1-1/16 27 TWL2-027

1-1/8 29 TWL2-029

1-3/16 30 TWL2-030

1-1/4 32 TWL2-032

1-5/16 33 TWL2-033 TWL4-033

1-3/8 35 TWL2-035 TWL4-035

1-7/16 36 TWL2-036

31,5 180 38 2

TWL4-036

1-1/2 38 TWL2-150 TWL4-150

1-9/16 40 TWL2-040 TWL4-040

1-5/8 41 TWL2-041

34,5 181 40 2

TWL4-041

36,5 227 53 4

1-11/16 43 TWL2-043 TWL4-043

1-3/4 44 TWL2-044 TWL4-044

1-13/16 46 TWL2-046

37 183 40 2

TWL4-046

39 227 53 4

1-7/8 48 TWL2-188 TWL4-188 TWL8-188

1-15/16 49 TWL2-049 TWL4-049 TWL8-049

2 50 TWL2-050

40 185 43 2

TWL4-050

42 227 53 4

TWL8-050

2-1/16 52 TWL2-052 TWL4-052 TWL8-052

2-1/8 54 TWL2-054 TWL4-054 TWL8-054

2-3/16 55 TWL2-055

42,5 185 43 2

TWL4-055

44,5 227 53 4

TWL8-055

2-1/4 57 TWL2-057 TWL4-225 TWL8-057

2-5/16 59 TWL2-059 TWL4-059 TWL8-059

2-3/8 60 TWL2-060

45,5 185 43 2

TWL4-060

47,5 227 53 4

TWL8-060

50,5 274 77 7

2-7/16 62 TWL4-062 TWL8-062

2-1/2 63 TWL4-063 TWL8-063

2-9/16 65 TWL4-065

50 227 53 4

TWL8-065

53 274 77 7,5

2-5/8 67 TWL4-067 TWL8-067

2-11/16 68 TWL4-068 TWL8-068

2-3/4 70 TWL4-070

53 229 56 4

TWL8-070

56 274 77 7,5

2-13/16 71 TWL4-071 TWL8-071

2-7/8 73 TWL4-073 TWL8-073

2-15/16 75 TWL4-075

55,5 229 56 4,5

TWL8-075

58,5 274 77 7,5

3 77 TWL4-077 TWL8-077

3-1/16 78 TWL4-313 TWL8-313

3-1/8 80 TWL4-080

59 230 58 4,5

TWL8-080

62 277 72 8

3-3/16 81 TWL8-081

3-1/4 83 TWL8-083

3-5/16 84 TWL8-084

3-3/8 85 TWL8-085

3-7/16 87 TWL8-087

89 TWL8-089

3-1/2 90 TWL8-090

67 277 72 8

3-9/16 91 TWL8-091

3-5/8 92 TWL8-092

3-11/16 94 TWL8-094

3-3/4 95 TWL8-095

3-13/16 97 TWL8-097

99 TWL8-388

3-7/8 100 TWL8-100

73,5 277 72 8

SERIE 

TWLC
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HYDRAULISCHER
KASSETTENSCHRAUBER MIT
GERINGER BAUHÖHE

www.dwt-gmbh.de

Radius R

mm 

I

mm 

J

mm 
Bestellnr. 

Gewicht
(nur 

Verbindungs-
stück)

kg 

Radius R

mm 

I

mm 

J

mm 
Bestellnr. 

Gewicht
(nur 

Verbindungs-
stück)

kg 

Radius R

mm 

I

mm 

J

mm 
Bestellnr. 

Gewicht
(nur 

Verbindungs-
stück)

kg 



19

TWLC15 TWLC30 TWLC30 (Fortsetzung)
Mutter A/F Mutter A/F

Zoll Metrisch

Radius R

mm 

I

mm 

J

mm 

Gewicht
(nur 

Verbindungs-
stück)

2-7/16 62 TWL15-062 4-13/16
122 TWL30-122

2-1/2 63 TWL15-063 123 TWL30-123

2-9/16 65 TWL15-065 4-7/8 124 TWL30-124

2-5/8 67 TWL15-067 4-15/16 125 TWL30-125

2-11/16 68 TWL15-068 5 127 TWL30-500

99 400 109 28,5

2-3/4 70 TWL15-070

Radius R

mm 

60,5

I

mm 

313

J

mm 

88 12,5

5-1/16 129 TWL30-129

2-13/16 71 TWL15-071 5-1/8 130 TWL30-130

2-7/8 73 TWL15-073 5-3/16 132 TWL30-132

2-15/16 75 TWL15-075

63 313 88 12,5

5-1/4 133 TWL30-133

3 77 TWL15-077 5-3/8 135 TWL30-135

3-1/16 78 TWL15-313 137 TWL30-538

105 400 109 28,5

3-1/8 80 TWL15-080

66,5 313 88 13

TWL30-080 5-7/16 138 TWL30-138

3-3/16 81 TWL15-081 TWL30-081 5-1/2 140 TWL30-140

3-1/4 83 TWL15-083 TWL30-083 5-9/16 141 TWL30-141

3-5/16 84 TWL15-084 TWL30-084 5-5/8 143 TWL30-143

3-3/8 85 TWL15-085 TWL30-085 5-11/16 144 TWL30-144

3-7/16 87 TWL15-087 TWL30-087 5-3/4 145 TWL30-145

89 TWL15-089 TWL30-089 146 TWL30-146

110 400 109 28,5

3-1/2 90 TWL15-090

72 313 8 13,5

TWL30-090

77 393 104 26,5

5-13/16 148 TWL30-148

3-9/16 91 TWL15-091 TWL30-091 5-7/8 149 TWL30-149

3-5/8 92 TWL15-092 TWL30-092 150 TWL30-150

3-11/16 94 TWL15-094 TWL30-094 5-15/16 151 TWL30-151

3-3/4 95 TWL15-095 TWL30-095 6 152 TWL30-152

3-13/16 97 TWL15-097 TWL30-097 6-1/16 154 TWL30-154

99 TWL15-388 TWL30-388 6-1/8 155 TWL30-155

116 400 109 29,5

3-7/8 100 TWL15-100

78 316 80 13,5

TWL30-100

83 393 104 26,5

4 102 TWL15-102 TWL30-102

4-1/16 103 TWL15-103 TWL30-103

4-1/8 105 TWL15-105 TWL30-105

4-3/16 106 TWL15-106 TWL30-106

4-1/4 108 TWL15-425

82,5 316 80 14

TWL30-425

4-5/16 110 TWL15-110 TWL30-110

89 393 104 27,5

4-3/8 111 TWL15-111 TWL30-111

4-7/16 113 TWL15-113 TWL30-113

4-1/2 114 TWL15-114 TWL30-114

115 TWL15-115 TWL30-115

4-9/16 116 TWL15-116 TWL30-116

4-5/8 117 TWL15-463

87,5 316 80 14

TWL30-463

92 393 104 27,5

4-11/16 119 TWL30-119

4-3/4 120 TWL30-120
99 400 109 28,5

SO SPEZIFIZIEREN SIE EINE TWLC-LÖSUNG:
1. Suchen Sie einen Link für Ihre Anwendung (Mutterngröße) (Seite 18-19)

2. Wählen Sie den geeigneten Antriebskörper (Seite 17)

3. Fügen Sie Reduzierstücke für zusätzliche Mutterngrößen hinzu (Seiten 20–21)
Bitte bestellen Sie Antriebskörper und Verbindung separat und achten Sie auf die gleiche Größe,
zum Beispiel TWLC2 und TWL2-041.

Bestellinformationen

HYDRAULISCHER
KASSETTENSCHRAUBER MIT

GERINGER BAUHÖHE

TWLC
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Bestellnr. 
Zoll Metrisch

Bestellnr. 
kg 

Gewicht
(nur 

Verbindungs-
stück)

kg 

Radius R

mm 

I

mm 

J

mm 
Bestellnr. 

Gewicht
(nur 

Verbindungs-
stück)

kg 
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DREHMOMENTSCHRAUBER
Antrieb - Kassette - Reduziereinsatz

Sondergrößen auf Anfrage erhältlich.

Spezifikationen und Maßangaben
Körper Mutter A/F Reduzierstück Reduzierstück Reduzierstück

Bestell-
Nr.

Bestell-
Nr. in mm in mm Bestell-Nr. in mm Bestell-Nr. in mm Bestell-Nr.

TWL2-032 1-1/4 32 – – – – – – – – –

TWL2-036 1-7/16 36 – – – – – – – – –

TWL2-041 1-5/8 41 1-5/8 – 1-7/16 41-36 TWR2-041036 1-5/8 – 1-1/4 41-32 TWR2-041032 – – –

TWLC2 TWL2-046 1-13/16 46 1-13/16 – 1-5/8 46-41 TWR2-046041 1-13/16 – 1-7/16 46-36 TWR2-046036 1-13/16 – 1-1/4 46-32 TWR2-046032

TWL2-050 2 50 2 – 1-13/16 50-46 TWR2-050046 2 – 1-5/8 50-41 TWR2-050041 2 – 1-7/16 50-36 TWR2-050036

TWL2-055 2-3/16 55 2-3/16 – 2 55-50 TWR2-055050 2-3/16 – 1-13/16 55-46 TWR2-055046 2-3/16 – 1-5/8 55-41 TWR2-055041

TWL2-060 2-3/8 60 2-3/8 – 2-3/16 60-55 TWR2-060055 2-3/8 – 2 60-50 TWR2-060050 2-3/8 – 1-13/16 60-46 TWR2-060046

TWL4-041 1-5/8 41 1-5/8 – 1-7/16 41-36 TWR4-041036 1-5/8 – 1-1/4 41-32 TWR4-041032 – – –

TWL4-046 1-13/16 46 1-13/16 – 1-5/8 46-41 TWR4-046041 1-13/16 – 1-7/16 46-36 TWR4-046036 1-13/16 – 1-1/4 46-32 TWR4-046032

TWL4-050 2 50 2 – 1- 13/16 50-46 TWR4-050046 2 – 1-5/8 50-41 TWR4-050041 2 – 1-7/16 50-36 TWR4-050036

TWL4-055 2-3/16 55 2-3/16 – 2 55-50 TWR4-055050 2-3/16 – 1-13/16 55-46 TWR4-055046 2-3/16 – 1-5/8 55-41 TWR4-055041

TWL4-060 2-3/8 60 2-3/8 – 2-3/16 60-55 TWR4-060055 2-3/8 – 2 60-50 TWR4-060050 2-3/8 – 1-13/16 60-46 TWR4-060046

TWL4-065 2-9/16 65 2-9/16 – 2-3/8 65-60 TWR4-065060 2-9/16 – 2-3/16 65-55 TWR4-065055 2-9/16 – 2 65-5 TWR4-065050

TWL4-070 2-3/4 70 2-3/4 – 2-9/16 70-65 TWR4-070065 2-3/4 – 2-3/8 70-60 TWR4-070060 2-3/4 – 2-3/16 70-55 TWR4-070055

TWL4-075 2-15/16 75 2-15/16 – 2-3/4 75-70 TWR4-075070 2-15/16 – 2-9/16 75-65 TWR4-075065 2-15/16 – 2-3/8 75-60 TWR4-075060

TWLC4

TWL4-080 3-1/8 80 3-1/8 – 2-15/16 80-75 TWR4-080075 3-1/8 – 2-3/4 80-70 TWR4-080070 3-1/8 – 2-9/16 80-65 TWR4-080065

TWL8-060 2-3/8 60 2-3/8 – 2-3/16 60-55 TWR8-060055 2-3/8 – 2 60-50 TWR8-060050 2-3/8 – 1-13/16 60-46 TWR8-060046

TWL8-065 2-9/16 65 2-9/16 – 2-3/8 65-60 TWR8-065060 2-9/16 – 2-3/16 65-55 TWR8-065055 2-9/16 – 2 65-5 TWR8-065050

TWL8-070 2-3/4 70 2-3/4 – 2-9/16 70-65 TWR8-070065 2-3/4 – 2-3/8 70-60 TWR8-070060 2-3/4 – 2-3/16 70-55 TWR8-070055

TWL8-075 2-15/16 75 2-15/16 – 2-3/4 75-70 TWR8-075070 2-15/16 – 2-9/16 75-65 TWR8-075065 2-15/16 – 2-3/8 75-60 TWR8-075060

TWL8-080 3-1/8 80 3-1/8 – 2-15/16 80-75 TWR8-080075 3-1/8 – 2-3/4 80-70 TWR8-080070 3-1/8 – 2-9/16 80-65 TWR8-080065

TWL8-085 3-3/8 85 3-3/8 – 3-1/8 85-80 TWR8-085080 3-3/8 – 2-15/16 85-65 TWR8-085065 3-3/8 – 2-3/4 85-70 TWR8-085070

TWL8-090 3-1/2 90 3-1/2 – 3-3/8 90-85 TWR8-090085 3-1/2 – 3-1/8 90-80 TWR8-090080 3-1/2 – 2-15/16 90-75 TWR8-090075

TWL8-095 3-3/4 95 3-3/4 – 3-1/2 95-90 TWR8-095090 3-3/4 – 3-3/8 95-85 TWR8-095085 3-3/4 – 3-1/8 95-80 TWR8-095080

TWLC8

TWL8-100 3-7/8 100 3-7/8 – 3-3/4 100-95 TWR8-100095 3-7/8 – 3-1/2 100-90 TWR8-100090 3-7/8 – 3-3/8 100-85 TWR8-100085

12-Punkt-Verbindungen auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller.

SERIE 

TW REDUZIEREINSÄTZE

www.dwt-gmbh.de
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Körper Mutter A/F Reduzierstück Reduzierstück Reduzierstück

Bestell-Nr. Bestell-Nr. in mm in mm Bestell-Nr. in mm Bestell-Nr. in mm Bestell-Nr.

TWL15-070 2-3/4 70 2-3/4 – 2-9/16 70–65 TWR15-070065 2-3/4 – 2-3/8 70-60 TWR15-070060 2-3/4 – 2-3/16 70-55 TWR15-070055

TWL15-075 2-15/16 75 2-15/16 – 2-3/4 75-70 TWR15-075070 2-15/16 – 2-9/16 75-65 TWR15-075065 2-15/16 – 2-3/8 75-60 TWR15-075060

TWL15-080 3-1/8 80 3-1/8 – 2-15/16 80-75 TWR15-080075 3-1/8 – 2-3/4 80-70 TWR15-080070 3-1/8 – 2-9/16 80-65 TWR15-080065

TWL15-085 3-3/8 85 3-3/8 – 3-1/8 85-80 TWR15-085080 3-3/8 – 2-15/16 85-65 TWR15-085065 3-3/8 – 2-3/4 85-70 TWR15-085070

TWL15-090 3-1/2 90 3-1/2 – 3-3/8 90-85 TWR15-090085 3-1/2 – 3-1/8 90 TWR15-090080 3-1/2 – 2-15/16 90-75 TWR15-090075

TWL15-095 3-3/4 95 3-3/4 – 3-1/2 95-90 TWR15-095090 3-3/4 – 3-3/8 95-85 TWR15-095085 3-3/4 – 3-1/8 95-80 TWR15-095080
TWLC15

TWL15-100 3-7/8 100 3-7/8 – 3-3/4 100-95 TWR15-100095 3-7/8 – 3-1/2 100-90 TWR15-100090 3-7/8 – 3-3/8 100-85 TWR15-100085

TWL15-105 – 105 – 105-100 TWR15-105100 – 105-95 TWR15-105095 – 105-90 TWR15-105090

TWL15-425 4-1/4 – 4-1/4 – 3-7/8 – TWR15-425388 4-1/4 – 3-3/4 – TWR15-425375 4-1/4 – 3-1/2 – TWR15-425350

TWL15-110 – 110 – 110-105 TWR15-110105 – 110-100 TWR15-110010 – 110-95 TWR15-110095

TWL15-115 – 115 – 115-110 TWR15-115110 – 115-105 TWR15-115105 – 115-100 TWR15-115100

TWL15-463 4-5/8 – 4-5/8 – 4-1/4 – TWR15-463425 4-5/8 – 3-7/8 – TWR15-463388 4-5/8 – 3-3/4 – TWR15-463375

TWL30-080 3-1/8 80 3-1/8 – 2-15/16 80-75 TWR30-080075 3-1/8 – 2-3/4 80-70 TWR30-080070 3-1/8 – 2-9/16 80-65 TWR30-080065

TWL30-085 3-3/8 85 3-3/8 – 3-1/8 85-80 TWR30-085080 3-3/8 – 2-15/16 85-65 TWR30-085065 3-3/8 – 2-3/4 85-70 TWR30-085070

TWL30-090 3-1/2 90 3-1/2 – 3-3/8 90-85 TWR30-090085 3-1/2 – 3-1/8 90-80 TWR30-090080 3-1/2 – 2-15/16 90-75 TWR30-090075

TWL30-095 3-3/4 95 3-3/4 – 3-1/2 95-90 TWR30-095090 3-3/4 – 3-3/8 95-85 TWR30-095085 3-3/4 – 3-1/8 95-80 TWR30-095080

TWL30-100 3-7/8 100 3-7/8 – 3-3/4 100-95 TWR30-100095 3-7/8 – 3-1/2 100-90 TWR30-100090 3-7/8 – 3-3/8 100-85 TWR30-100085

TWL30-105 – 105 – 105-100 TWR30-105100 – 105-95 TWR30-105095 – 105-90 TWR30-105090

TWL30-425 4-1/4 – 4-1/4 – 3-7/8 – TWR30-425388 4-1/4 – 3-3/4 – TWR30-425375 4-1/4 – 3-1/2 – TWR30-425350

TWL30-110 – 110 – 110-105 TWR30-110105 – 110-100 TWR30-110010 – 110-95 TWR30-110095

TWL30-115 – 115 – 115-110 TWR30-115110 – 115-105 TWR30-115015 – 115-100 TWR30-115100

TWL30-463 4-5/8 – 4-5/8 – 4-1/4 – TWR30-463425 4-5/8 – 3-7/8 – TWR30-463388 4-5/8 – 3-3/4 – TWR30-463375

TWL30-120 – 120 – 120-115 TWR30-120115 – 120-110 TWR30-120110 – 120-105 TWR30-120105

TWL30-500 5 – 5 – 4-5/8 – TWR30-500463 5 – 4-1/4 – TWR30-500425 5 – 3-7/8 – TWR30-500388

TWL30-130 – 130 – 130-120 TWR30-130120 – 130-115 TWR30-130115 – 130-110 TWR30-130110

TWL30-135 5-3/8 135 5-3/8 – 5 135-125 TWR30-135125 5-3/8 – 4-5/8 135-120 TWR30-135120 5-3/8 – 4-1/4 135-115 TWR30-135115

TWL30-145 5-3/4 145

TWL30-150 – 150

TWLC30

TWL30-155 6-1/8 155

AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH

SO SPEZIFIZIEREN SIE EINE TWLC-LÖSUNG:
1. Finden Sie einen Link für Ihre Anwendung (Muttern-Größe) (Seite 18-19)

2. Wählen Sie den passenden Antriebskörper (Seite 17)

3. Fügen Sie Reduziereinsätze für zusätzliche Mutterngrößen hinzu (Seiten 20–21)
Bitte bestellen Sie Antriebskörper und Verbindung separat und achten Sie auf die gleiche Größe,
zum Beispiel TWLC2 und TWL2-041.

Bestellinformationen

TWLC
SERIE 

Spezifikationen und Maßangaben

www.dwt-gmbh.de

REDUZIEREINSÄTZE
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DREHMOMENTSCHRAUBER 
GEGENHALTER – TWLC

TWLC ABSTÜTZVERLÄNGERUNG 
TWLC-RB

• Inline-Reaktionsarm für TWLC-Drehmomentschrauber:
ermöglicht eine größere Reichweite

• Stiftverbindung ermöglicht eine werkzeuglose Adaption

• Erhältlich für alle Werkzeuggrößen

TWLC-OFFSET-ABSTÜTZUNG
TWLC-RP

• Versetzter Reaktionsarm für TWLC-Drehmomentschrauber:

• Stiftverbindung ermöglicht eine werkzeuglose Adaption

• Leichtmetallkonstruktion

• Verfügbar für die gesamte Werkzeugpalette

Die DWT GmbH bietet eine vielfältige Auswahl an 
alternativen und optionalen Reaktionsarme, mit denen 
sich für jede noch so ungewöhnliche 
Schraubanwendung eine Lösung für den Reaktionspunkt 
finden lässt.

L1

L2
L3

L1 L2 L3 GewWerkzeug-
Nr.

Bestellnr.
kg

TWLC2 TWLC2-RB 2,6

TWLC4 TWLC4-RB 4,8

TWLC8 TWLC8-RB 9

TWLC15 TWLC15-RB 14,5

TWLC30 TWLC30-RB 27

SERIE 

TW
DREHMOMENTSCHRAUBER ZUBEHÖR

Technische Daten und Maßangaben

L4

L3 L2
L1

L1 L2 L3 L4 Gew
kg

TWLC2 TWLC2-RP 0,5

TWLC4 TWLC4-RP 0,9

TWLC8 TWLC8-RP 1,8

TWLC15 TWLC15-RP 3,5

TWLC30 TWLC30-RP 6

www.dwt-gmbh.de

mm

381

457

457

508

508

mm

28

35

37

40

35

mm

55

66

85

102

127

Technische Daten und Maßangaben

Bestellnr.Werkzeug-
Nr. mm

84

109

136,5

165

200

mm

35

46

57

70

86

Mm

142

178

220

252

317

mm

13

19

26

45

44



DWT GmbH
Wilhelm-Tenhagen-Str. 5 
46240 Bottrop - Germany
T  +49 (0) 2041-77144-0
F  +49 (0) 2041-77144-99
info@dwt-gmbh.de

www.dwt-gmbh.de

Sie suchen weitere Lösungen?
Wir haben eine breite Auswahl von Produkten und 
Lösungen für Industrie- und Montagetechnik.  
Besuchen Sie uns auf unserer Website.

DEUTSCHLANDWEITER 
DWT-SERVICE
Willkommen bei unserem umfassenden 
Werkzeug-Service! Unser kompeten-
tes Team steht Ihnen in allen Fragen zur 
Verfügung, um sicherzustellen, dass Ihre 
Werkzeuge stets in einwandfreiem Zu-
stand sind. Von der präventiven Wartung 
bis zur Reparatur und Kalibrierung bieten 
wir einen persönlichen Service, der sich 
nach Ihren individuellen Bedürfnissen 
richtet.  

Egal ob telefonisch, vor Ort oder über 
unsere Online-Plattform – wir sind immer 
für Sie da.

Schraubfallanalysen
•	Prozessprüfung cp/cpk

Inbetriebnahmen
•	Installation und Inbetriebnahme Ihrer

Schraubwerkzeuge

Software
•	Werkerführungen
•	Dokumentationssysteme (ToolsNet)

Schulungen
•	Trainings und Workshops zum

Thema Schraubtechnik
•	Wir stimmen mit Ihnen die gewünschten

Schulungsumfänge ab und führen Schulungen
sowohl online als auch Vor-Ort durch

Dienstleistungen
Beratung bei Montageprozessen

•	Beratung und Support vor und nach dem Kauf
•	Fachwissen & Kompetenz für Ihr Unternehmen
•	Effizienzsteigerung
•	Sicherheit & Reduzierung von Fehlern ✓
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