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AKKU IMPULSSCHRAUBER
mit Abschaltung - Serie AccuPulse



Hochauflösender  
Encoder

280 einzelne  
Drehmomentkontroll-Algorith-
men 40 Stufen in jedem Modus 
L1 - L7

AccuPulse neuste Technologie
Das neue hocheffiziente Doppel-Hammer Design bringt  
mehr Kraft bei geringerer Lautstärke und Vibration.

Hochauflösender Encoder 

	 Präzise Erfassung des Motor-Winkels und 	

	 Kopfauflage.

7-Stufen Kopfauflage-Erkennung 

	 L1 - L7 Einstellung zur genauen Erfassung 	

	 der Kopfauflage, für eine Vielzahl von 		

	 Schraubfällen

Gleichbleibende Impuls-Kontrolle 

	 Gleichbleibende Kraft eines einzelnen  

	 Impulses, unabhängig von der  

	 Akkukapazität.

Konzept

Ziel
Drehmoment

 
L1: bei kleinerer Belastung während
des Eindrehens
L2-L7: für sichere Drehmomentreserve
während des Eindrehens bei
unterschiedlichen Anzugsbedingungen

Zeit

7 Modis zur Erkennung der
Kopfauflage

Impuls

Drehmomentkalkulation

Abschaltung
Zieldrehmoment

Kalkulation des aufgebrachten
Drehmoments bis zur
Kopfauflage

Drehmoment

Sollte das Werkzeug bereits vor
Kopfauflage abschalten, bitte einen
höheren Modus einstellen (L3-L7)

Eindrehen

L7
.

L5
.

.

L2

L1

Zieldrehmoment
Abschaltung

Akku Kapazität

Drehmoment

Blinken aller drei
Felder zeigt die
automatische
Abschaltung an

100~40% 40~20% Weniger als 20%

Drehmoment
Eingestelltes 

EYFLA9, EYFMA2 mit Impulskontrolle

Werkzeug ohne
Impulskontrolle

Impuls-Kontrolle 1 Kontrolle für gleichbleibend starke Impulse
Die Kraft eines einzelnen Impuls ist immer gleich,
auch bei schwachem Akku. Dies minimiert
Schwankungen im Drehmoment.

Blinken aller drei Felder 

Abschaltung an
zeigt die automatische

Ein blinkendes

Akkuwechsel auf

Akkulade-
Feld fordert zum

anzeige
stand-

Kopfauflage-Erkennungsmodus

Kopfauflage

Kopfauflage

2 Automatisches Abschalten bei leerem Akku
Vor zu starker Abnahme der Akkuladung, bei der das
Drehmoment nicht mehr gewährleistet wäre. schaltet
das Gerät ab und lässt sich erst mit einem aufgeladenen
Akkupack wieder starten

Erweiterte programmierbare Funktionen

Schutz vor Überdrehen
Nach der automatischen Abschaltung durch die
Drehmomentregelung kann das Werkzeug eine
bestimmte Zeit lang nicht wieder eingeschaltet werden.
Der Schalter reagiert während dieses Zeitraums nicht.

360°-Rückwärtslauf Gewinde werden 
ausgerichtetvor dem Anziehen

Verkantungsschutz
Das Werkzeug läuft zunächst 360 Grad
rückwärts, um die Gewinde aneinander
auszurichten. Die Gefahr, dass sich
die Schrauber verkantet, wird dadurch
erheblich gesenkt.

Rückwärtslauf!

Automatischer 

normalen 
Drehrichtung

Wechsel zur 

Verkanten

Klick KEINE
REAKTION

BETRIEB

Bei Einstellung der Anti-Doppelanzugsdauer auf eine Sekunde

1. Abschaltung 2. Schalterbetätigung nach einer Sekunde

Fehlererkennung
beim Eindrehen

Nach 3s Eindrehen 
beendet

Nach 2s Eindrehen Nach 0,5s 
beendet (verkantet) Eindrehen beendet 

(Nachziehen)

Wird die Abschaltung vor
der programmierbaren
minimalen Eindrehzeit ausgelöst, meldet das Werkzeug
„Anzug NOK“. (Zeiteinstellung: 0,1 - 3,0s in Schritten
von 0,1s)

<"=*+$'*'. !'#,"./'.

0,5s3,0s 2,0s,
NOKNOKOK

Beispiel mit Normaleinstellung 3,0s

NG

Serviceintervall-Alarm
Bei weniger als 10.000 Anziehvorhängen bis zum
eingestellten Wartungsintervall wird der Bediener
durch eine blinkende Anzeige gewarnt. Wird das
voreingestellte Wartungsintervall erreicht, wird der
Schrauber gesperrt und kann nicht mehr verwendet
werden. Diese Funktion kann ein- und ausgeschaltet 
werden und lässt sich in 10.000er Intervall-Schritten
einstellen.
(Einstellbereich 0 ~ 990.000)

Diese Funktion verzögert die Kopfauflage-Erkennung
und ignoriert das erhöhte Drehmoment für einen
programmierbaren Zeitabstand.

Modus für lange schlagfeste Nüsse
Diese Funktion passt die Drehzahl während des
Impulsvorgangs an, um die Genauigkeit bei Verwendung 
von Nussverlängerungen zu erhöhen.

Kopfauflage-Verzögerung

Eigenschaften
Anzugsdrehmomente (Richtwerte)

Die im Diagramm gezeigten Werte wurden durch Panasonic ermittelt und sind 
als Richtwerte zu verstehen. Das tatsächliche Anzugsdrehmoment ist von den 
Umgebungsbedingungen abhängig (spezielle anzuziehende Schraube, verwen-
detes Material, Art und Weise der Fixierung der Schraube usw.)

	 Funkkommunikation mit Qualifer
	 LED Beleuchtung (ON / OFF)
	 Anzugsanzeige (OK/NOK)
	 Wiederholschutz (bis zu 3 Sek.)	
	 Akkustandsanzeige (3 Stufen)
	 Automatisches Abschalten bei leerem Akku
	 Verkantungsschutz
	 Wartungsintervall-Alarm	
	 Drehzahleinstellung
	 LED Beleuchtung ein/aus/nur bei Schalter-

betätigung
	 Tonsignal an/aus
	 Aufsitzpunkt-Verzögerung (bis zu 3 Sek.)
	 Modus für lange schlagfeste Nüsse



•	Großer Drehmomentbereich von 3 bis 55 Nm
•	Präzise automatische Abschaltung
•	Präzise Drehmomentregelung durch zwei  

Sensoren und Panasonic-Algorithmus
•	Kopfauflagenerkennung für kontrollierte Schraubprozesse
•	Kabelloses Arbeiten mit hoher Bewegungsfreiheit
•	Ausgewählte Modelle mit Funkkommunikation erhältlich
•	Gekapselter Abtrieb reduziert die Lärmentwicklung  

während des Anzugvorgangs

Modell Aufnahme Drehmoment Gewicht Akku Drehmomenteinstellung

EYFLA4 A 1/4" SWF 3-22 Nm 1.3 kg / EYFB33B (3.8Ah ), 
1.15kg / EYFB32B (2Ah) 10.8V 30 Stufen

EYFLA5 A 1/4" SWF
6-30 Nm 1.35 kg / EYFB33B (3.8Ah), 

1.15kg / EYFB32B (2Ah) 10.8V 30 StufenEYFLA5 B 3/8" Kugelsicherung
EYFLA5 Q 3/8" Sicherungsstift
EYFLA6 B 1/2" mit Kugelsicherung

16-53 Nm 1.4 kg / EYFB33B (3.8Ah), 
1.25 kg / EYFB32B (2Ah) 10.8V 30 Stufen

EYFLA6 J 1/2" für Sicherungsstift
EYFMA1 B 1/2" mit Kugelsicherung

25-100 Nm 1.5 kg / EYFB43B (4Ah), 
1.3 kg / EYFB41B (2Ah) 14.4V 30 Stufen

EYFMA1 J 1/2" für Sicherungsstift
EYFNA1 J 1/2" für Sicherungsstift 70-200 Nm 3 kg / EYFB50B (5Ah) 18V 30 Stufen
EYFPA1 J 3/4" für Sicherungsstift 160-650 Nm 3.6 kg / EYFB61B (4Ah) 21.6V 30 Stufen
EYFME1 C  
(Winkelschrauber) 3/8" C-Ring 10–53 Nm 1.7 kg / EYFB43B (4Ah), 

1.5 kg / EYFB41B (2Ah) 14.4V 30 Stufen

•	Großer Drehmomentbereich von 3 bis 650 Nm
•	Präzise automatische Abschaltung
•	Wiederholgenaue Drehmomentregelung durch  

zwei Sensoren und Panasonic-Algorithmus

•	Drehmomentbereich von 3 bis 120 Nm
•	Hochauflösender Encoder für präzise Abschaltung
•	Effizientes Doppelhammer-Design
•	Reduzierte Geräusch- und Vibrationsbelastung

Die mechanischen Akku-Impulsschrauber der EYFLA-Serie 
ermöglichen präzise und wiederholgenaue Verschraubungen 
in einem besonders breiten Drehmomentbereich. Eine 
intelligente Sensorik überwacht den Schraubvorgang und 
schaltet das Werkzeug beim Erreichen des voreingestellten 
Drehmoments automatisch ab.

Die AccuPulse HR-Serie kombiniert einen hochauflösenden 
Encoder mit einem effizienten Doppelhammer-
Mechanismus. Dadurch erzielen die Akku-Impulsschrauber 
eine besonders genaue Abschaltung bei gleichzeitig 
reduzierter Geräusch- und Vibrationsbelastung.

Die EYFLF LowNoise-Serie wurde für präzise Schraubprozesse 
in geräuschsensiblen Produktionsumgebungen entwickelt. 
Der besonders leise Impulsmechanismus verbindet hohe 
Wiederholgenauigkeit mit geringer Geräuschentwicklung, 
reduzierten Vibrationen und ergonomischem Arbeiten.

EYFLA-Serie 

AccuPulse HR-Serie

EYFLF LowNoise-Serie

Leistungsstarke Akku-Impulsschrauber  
bis 650 Nm

Präzise Impulsschraubtechnik  
mit hoher Laufruhe

Geräuscharme Akku-Impulsschrauber 
für moderne Montagearbeitsplätze

Vorteile

Vorteile

Vorteile

Modell Aufnahme Drehmoment Gewicht Akku Drehmomenteinstellung

EYFLA7 A 1/4" SWF 3-22 Nm 1.3 kg / EYFB33B (3.8Ah), 
1.15kg / EYFB32B (2Ah) 10.8V 40 Stufen

EYFLA8 A 1/4" SWF
6-30 Nm 1.35 kg / EYFB33B (3.8Ah), 

1.15 kg / EYFB32B (2Ah) 10.8V 40 StufenEYFLA8 C 3/8" C-Ring
EYFLA8 P 3/8" mit Pin
EYFLA9 C 1/2" C-Ring

20-60 Nm 1.5 kg / EYFB33B (3.8Ah), 
1.3 kg / EYFB32B (2Ah) 10.8V 40 Stufen

EYFLA9 P 1/2" mit Pin
EYFMA2 C 1/2" C-Ring

25-120 Nm 1.65 kg / EYFB43B (4Ah), 
1.4 kg / EYFB41B (2Ah) 14.4V 40 Stufen

EYFMA2 P 1/2" mit Pin

Modell Aufnahme Drehmoment Gewicht Akku Drehmomenteinstellung
EYFLF1 XA 1/4" SWF

3-20 Nm 1.45 kg / EYFB33B (3.8Ah), 
1.3 kg / EYFB32B (2Ah) 10.8V 40 StufenEYFLF1 XC 3/8" C-Ring

EYFLF1 XP 3/8" mit Pin
EYFLF2 XA 1/4“ SWF

6-35 Nm 1.45 kg / EYFB33B (3.8Ah), 
1.3 kg / EYFB32B (2Ah) 10.8V 40 StufenEYFLF2 XC 3/8" C-Ring

EYFLF2 XP 3/8" mit Pin
EYFMF1 XC 3/8" C-Ring

16-55 Nm 1.6 kg / EYFB43B (4Ah), 
1.35 kg / EYFB41B (2Ah) 14.4V 40 Stufen

EYFMF1 XP 3/8" mit Pin

•	Siebenstufige Kopfauflagenerkennung
•	Gleichbleibende Impulskontrolle unabhängig  

vom Akkuladestand
•	Bürstenloser Motor und wartungsarmer Impulsmechanismus

•	Kopfauflagenerkennung für kontrollierte Schraubprozesse
•	Kabelloses Arbeiten mit hoher Bewegungsfreiheit
•	Ausgewählte Modelle mit Funkkommunikation erhältlich



Modell Werkzeug-Schutz Wireless Controller Akkus Akku-Schutz Ladegeräte

21.6V

—

18V

—
—

14.4V

—

10.8V

Optionales Zubehör

EY0L82B
EYFGA1
EYFGA2
EYFGA3

EYFB61B
(4.0Ah)

EYFB50B
(5.0Ah)

EYFB43B
(4.0Ah)

EYFB41B
(2.0Ah)

EYFLA4
EYFLA5
EYFLA 6

EYFLA7
EYFLA8
EYFLA9

EYFLF1
EYFLF2

* EYFR02/03/04

* EYFR02/03/04
   ZigBee Steuerung.

Fragen Sie Ihren 
Händler nach weiteren 
Informationen.

* EYFR02

* EYFR02

* EYFR03
* EYFR04

* EYFR03
* EYFR04

EYFA10-H

EYFA08-H
EYFA41B

EYFA41B

Werkzeug Aufhängung
EYFA41B

EYFA41B

Fern-
bedienung

Fern-
bedienung

Fern-
bedienung

Fern-
bedienung

Fern-
bedienung

Fern-
bedienung

Fern-
bedienung

Fern-
bedienung

Fern-
bedienung

Fern-
bedienung

EYFA31B

EYFA31B

EYFA31B

EYFA31B

EYFA31B

EYFA31B

EYFA31B

EYFA31B

EYFA31B

EYFA31B

EYFA06-H

EYFA04-H

EYFA07
-A (blau)
-Y (gelb)
-H (grau)
-G (grün)

EYFA16
-A (blau)
-Y (gelb)
-H (grau)
-D (orange)
-G (grün)

EYFA09
-A (blau)
-Y (gelb)
-H (grau)
-G (grün)

EYFA01
-A (blau)
-Y (gelb)
-H (grau)
-G (grün)

EYFA01
-A (blau)
-Y (gelb)
-H (grau)
-G (grün)

EYFA12
-A (blau)
-Y (gelb)
-H (grau)
-G (grün)

EYFA05
-A (blau)
-Y (gelb)
-H (grau)

EYFA14
-A (blau)
-Y (gelb)
-H (grau)
-D (orange)
-G (grün)

EYFA13
-A (blau)
-Y (gelb)
-H (grau)
-D (orange)
-G (grün)

EYFA13
-A (blau)
-Y (gelb)
-H (grau)
-D (orange)
-G (grün)
EYFA15
-A (blau)
-Y (gelb)
-H (grau)
-D (orange)
-G (grün)

EYFA15
-A (blau)
-Y (gelb)
-H (grau)
-D (orange)
-G (grün)

EYFA02-H

EYFA03-H

EYFA40B

Werkzeug 
Aufhängung

Werkzeug 
Aufhängung

Werkzeug 
Aufhängung

Werkzeug 
Aufhängung

Werkzeug 
Aufhängung

Werkzeug 
Aufhängung

EYFA40B

Werkzeug Aufhängung
EYFA40B

Werkzeug Aufhängung
EYFA40B

Werkzeug Aufhängung
EYFA40B

Einstellgriff 
für die 
Kupplung
EYFA32B

USB Kabel (1m)
EYFMH1XL701W

USB Kabel (1m)
EYFMH1XL701W

EYFA40B

EYFB33B
(3.8Ah)

EYFB32B
(2.0Ah)

EYFPA1

EYFNH2

EYFNA1

EYFMH3
EYFMH4

EYFME1

EYFMF1

EYFMA2

EYFMA1

   ZigBee Steuerung.
Fragen Sie Ihren 
Händler nach weiteren 
Informationen.

Optionales Zubehör



DWT GmbH
Wilhelm-Tenhagen-Str. 5 
46240 Bottrop - Germany
T  +49 (0) 2041-77144-0
F  +49 (0) 2041-77144-99
info@dwt-gmbh.de

www.dwt-gmbh.de

Sie suchen weitere Lösungen?
Wir haben eine breite Auswahl von Produkten und 
Lösungen für Industrie- und Montagetechnik.  
Besuchen Sie uns auf unserer Website.

DEUTSCHLANDWEITER 
DWT-SERVICE
Willkommen bei unserem umfassenden 
Werkzeug-Service! Unser kompeten-
tes Team steht Ihnen in allen Fragen zur 
Verfügung, um sicherzustellen, dass Ihre 
Werkzeuge stets in einwandfreiem Zu-
stand sind. Von der präventiven Wartung 
bis zur Reparatur und Kalibrierung bieten 
wir einen persönlichen Service, der sich 
nach Ihren individuellen Bedürfnissen 
richtet.  
 
Egal ob telefonisch, vor Ort oder über 
unsere Online-Plattform – wir sind immer 
für Sie da.

Schraubfallanalysen
•	Prozessprüfung cp/cpk

Inbetriebnahmen
•	Installation und Inbetriebnahme Ihrer  

Schraubwerkzeuge

Software
•	Werkerführungen 
•	Dokumentationssysteme (ToolsNet) 

Schulungen
•	Trainings und Workshops zum  

Thema Schraubtechnik
•	Wir stimmen mit Ihnen die gewünschten  

Schulungsumfänge ab und führen Schulungen  
sowohl online als auch Vor-Ort durch

Dienstleistungen
Beratung bei Montageprozessen

•	Beratung und Support vor und nach dem Kauf
•	Fachwissen & Kompetenz für Ihr Unternehmen
•	Effizienzsteigerung
•	Sicherheit & Reduzierung von Fehlern ✓


