RTS CONNECT SERIE™

Mechanischer-Impulsschrauber mit
responsiver Drehmomentkontrolle
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RTS CONNECT SERIE™

RTS SERIE

Resonsive Tightening System

Dieses System, ausgestattet mit dem proprietd-
ren Drehmomentkontrollalgorithmus von Ingersoll
Rand®, setzt neue Maldstébe fur zuverldssiges An-
ziehen. Die benutzerfreundliche Schnittstelle er-
moglicht eine einfache Handhabung, wdhrend
40 verschiedene Drehmomentstufen und 7 Vo-
ranzug-Stufen eine prdazise Anpassung bieten.
Zudem sorgt der zweigeschwindigkeits-Trigger
und ein 360° LED-Ringlicht far maximale Kontrol-
le und klare Statusanzeige wdhrend der Nutzung.

Der RTS Connect zeichnet sich durch seine reak-
tionsarme Performance aus. Zudem bietet der RTS
Connect eine umfangreiche Konnektivitét und
programmierbare Einstellmdglichkeiten.
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EINFACH

INTUITIVE
HANDHABUNG

» Schnelle
Programmierung und
WAS Einrichtung
BEDEUTET
DAS FUR

MICH?

« Ergonomisches Design

« Vollfarb-LCD-Display
far schnelle Interpretation

ERKLARUNG DER SYMBOLE

Referenz zur Kompatibilitat
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USB-kompatibel Insight
Connect-App
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FLEXIBEL

ANDERUNGEN
EINFACH UMSETZEN

« Programmierbar far
Standalone- oder vernetzte
Applikationen

« Programmieroptionen fur
fortgeschrittene Einrich-
tungsfunktionen

* Multi-Pset-Programmierung
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Drahtlos Bluetooth-
kompatibel
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LEISTUNGS-

ANFORDERUNGEN
ERFULLEN

- Reaktionsarme Leistung
verbessert die Ergonomie
fur Bediener

» Hohe Standfestigkeit

« Visualisierung von OK und
NOK Verschraubungen




DETAILS DER RTS CONNECT SERIE™

RTS Uberwacht kontinuierlich den Zustand
der Energieimpulse durch Sensoren im
Werkzeug zusammen mit der Strom-
aufnahme des Motors. Der RTS ver-
arbeitet die Ruckmeldesignale und
wendet die proprietdren Drehmo-
mentkontrollalgorithmen von Inger-
soll Rand® an, um zu bestimmen,
wann die Schraubverbindung fest
angezogen ist, basierend auf der
Betriebsfrequenz des Mechanis-

mus und anderen Faktoren.

Ergonomische Ambosse
reduzieren die Vibratio-
nen der Stecknusse

Konfigurierbares LED-Ringlicht:
Rot — Schraubfall NOK (nicht OK)
Gruin — Schraubfall OK
Weild — Arbeitslicht

Drehmomente von
8 bis 225 Nm

Zweigeschwindigkeits-
Ausléser, entworfen fur mehr
als 1 Million Zyklen

Ingersoll Rand® IQV20™ Serien-
Akku und Ladegerdtplattform

Flexibel

+ 8 Programmierkonfigurationen

Leistungsfdhig

« Proprietére Drehmoment-
kontrollalgorithmen von

+ Kompatibel mit der Ingersoll Ingersoll Rand®

Rand® IQv20™ Akkuplattform

und Ladegerdat + 40 Drehmomentstufen

+ 4 Méglichkeiten zur Kommu-
nikation mit dem INSIGHTqcx™
Controller oder der mobilen

App:
- 802.15.4 IEEE
* 2,4 &5 GHz Wi-Fi
* Bluetooth®
« USB-C

» 7 Voranzugsstufen an
verschiedenen
Verbindungstypen

- Drahtlose Verbindung von
bis zu 16 RTS-Werkzeugen
mit dem INSIGHTgcx™
MTC-Controller
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40 Drehmomentstufen
und 7 Voranzug-Stufen

Burstenloser Gleichstrom-Motor

Programmierbare
erweiterte Einstellungen:

« Sanftanlauf

+ Wiederholungserkennung

« Verhinderung von
Gewindefressern

Farb-LCD-Display und Tasten
fur schnelle Einrichtung und
Rackmeldung

Programmiere 8 Psets und
speichere bis zu 1.200 Ergebnisse

Drahtlose Verbindung zum
INSIGHT™ Controller und App

D
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Einfach

» Mehrfunktionales Farb-LCD-
Display fur schnelle Einrich-
tung

- Mehrfarbiger 360°
Statusanzeige (LED-Ringlicht)

» 3 Programmiermethoden:

« Grundlegende Einrichtung
Uber das Werkzeugdisplay

- Erweiterte Einrichtung Uber
INSIGHT™ Connect-Steuer-
gerdte oder mobile App

« Experteneinrichtung Gber
INSIGHTgcx™ MTC-Con-
troller

Ergonomisch

» Reaktionsarm

* Beste Werkzeug-
balance und
ergonomisches
Griffdesign seiner Klasse

« Leichtbauweise reduziert
die Ermudung des
Anwenders deutlich




CONNECT SERIE™

GRUND- FORTGESCHRITTENE
EINSTELLUNGEN EINSTELLUNGEN
- 8 Psets - Softstart
* 40 Drehmomentstufen « Wiederholungserken-

nung und -verhinderung
7 Voranzugstufen

) « Ruckwartslauf
« Drehrichtung deaktivieren

+ Gangzdhlung * Reduzierung von

. Gewindeschdden
» Werkseinstellungen

zurucksetzen

RTS ERWEITERTE FUNKTIONEN

Wiederholungserkennungsmodus:

Wenn das Werkzeug eine hohe Belastung bei einem Befesti-
gungselement beim Start erkennt, schaltet der Wiederholungs-
erkennungsmodus das Werkzeug sofort aus und zeigt einen Zy-
klus-Fehlerindikator an, der den Bediener darauf hinweist, dass
ein Befestigungselement bereits angezogen wurde oder quer
eingefddelt ist.

Vorteil:

Wdhrend eines gewdhnlichen Anziehvorgangs gibt es eine Ein-
drehphase. Wenn in dieser Phase hoher Widerstand festgestellt
wird, kénnte das Befestigungselement bereits angezogen sein
oder das Gewinde wurde quer eingeféidelt. Mit aktiviertem Wie-
derholungserkennungsmodus schaltet das Werkzeug ab, wenn
es einen hohen Widerstand erkennt, und wird den Bediener dar-
auf hinweisen, dass der Vorgang fehlerhaft war.
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Ruckwadartslauf deaktivieren:
Das Werkzeug arbeitet nur in der Anziehrichtung.

Vorteil:

Kontrolle in der Produktion bewahren, wenn von Bedienern nur
erwartet wird, Befestigungselemente zu installieren. Wenn der
Ruckwartslauf deaktiviert ist, arbeitet das Werkzeug nur in der
Anziehrichtung. Daher kann das Werkzeug nicht zum Entfernen
von Befestigungselementen oder fur Nacharbeiten verwendet
werden.

EXPERTEN-
EINSTELLUNGEN ALLGEMEIN
- Job Setup » Werkzeug-Passcode
- Job Logiken/ « Tastatursperre

Verriegelungen ) o
- Einstellbare Helligkeit

« Zubehor des LED-Ringlichts
« MES-Kommunikation « Standby halten

* Feldbus-Kommunikation

Reduzierung von Gewindeschéden:

Der RTS Connect dreht zwei Umdrehungen in die Lése-
richtung, bevor ein Befestigungselement angezogen
wird, um eine bessere Gewindeausrichtung zu gewdhr-
leisten.

Vorteil:

Das Drehen in die Léserichtung vor dem Anziehen kann
helfen, das Risiko von Gewindeschd&den zu reduzieren,
indem es die ersten Gewindegdnge einfadelt und dem
Bediener die Méglichkeit gibt, die Gewindeausrichtung
zu kontrollieren.




RTS-Technologie

RTS Connect verfugt Uber Abschaltmodi mit programmier-
baren Einstellungen fur die Erkennung des Abschlussni-
veaus und des Drehmomentniveaus. In diesen Modi fuhrt
das Werkzeug ein Befestigungselement frei herunter und
erkennt, wann der Abschlusspunkt basierend auf der Ein-
stellung des Abschlussniveaus erreicht wurde. Anschlie-
Rend liefert das Werkzeug Impulse von Drehmoment an
das Befestigungselement basierend auf der Einstellung des
Drehmomentniveaus und schaltet automatisch ab.

Die proprietéren Algorithmen von RTS Connect empfangen
Amplituden- und Frequenzeingaben vom an Bord befindli-
chen Sensor und Motor mit einer Rate von 10.000 Proben pro
Sekunde. Diese Eingaben ermdéglichen eine genaue Verfol-
gung des Zustands des diskreten Energiemechanismus und
die Berechnung von Parametern fur die Abschlusserken-
nung und das Anziehen.

Drehmomentstufeneinstellung (T1 - T40):

Die Einstellung ist die Dauer nach der Erkennung des Ab-
schlusspunkts, wéhrend der das Werkzeug Impulse von
Drehmoment an das Befestigungselement liefert, bevor es
automatisch abschaltet. Mit 40 Einstellungen kann das ge-
lieferte Drehmoment am besten an das tatséchliche Dreh-
momentbedurfnis angepasst werden.

Drehmoment

Motor

ER R

Sensor

Beispiel gezeigt:

Abschlussniveaueinstellung L3

>4l

‘ Abschlusspunkterkennung

Abschlussniveaueinstellung

Drehmomentstufeneinstellung

‘ Automatische Abschaltung

Abschlussniveaueinstellung (L1 - L7):

Diese Einstellung bestimmt das erforderliche Empfindlich-
keitsniveau, das angibt, dass der Abschlusspunkt erreicht
wurde. Mit 7 verfigbaren Optionen kann das Werkzeug den
Abschlusspunkt bestimmen, der am besten mit dem tat-
sdchlichen Verhalten der Verbindung Ubereinstimmt.

— Y

Drehmomentstufeneinstellung

START T10 T20 T30




Tgcx™ CONTROLLER

INSIGHT™ CONNECT-APP

Uber die INSIGHT™ Connect-App bleiben Sie
produktiv, mobil und behalten die Kontrolle
Uber Ihren Befestigungsprozess.

Wenn Sie die INSIGHT™ Connect-App verwenden,
kénnen Sie jedes Ingersoll Rand® RTS Connect Se-
ries- oder QX Connect Series™-Gerdt Uber Smart-
phone oder Tablet programmieren. Dies eliminiert
die Notwendigkeit zusdatzlicher technischer Schu-
lungen, spezieller Software oder Netzwerkzugriffs-
berechtigungen im Werk. Bediener kénnen die App
verwenden, um schnell grundlegende oder fort-
geschrittene Anziehparameter zu programmieren.

’ Y Ls t
. App Store

GETINON

* Google Play

© 4

Einmal installiert, kann die INSIGHT™ Con-
nect-App offline betrieben werden, was sie in
groRen Anlagen oder anderen Orten, wo die
Internetverbindung unzuverld@ssig sein kann,
funktional macht. Dies erhéht die Betriebszeit
und maximiert die Benutzerfreundlichkeit. Die
INSIGHT™ Connect-App ist der perfekte Be-
gleiter fur die RTS Connect- und QX Connect
Series™-Werkzeuge, da sie sich drahtlos Uber
Bluetooth® mit jedem Werkzeug verbindet.




Software
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Auftréage Psets (on board data
*Abhdngig vom storage)
Werkzeugtyp

v Logikregeln fur die JOB-Sequenzierung
v/ Barcode-Funktion: USB, Seriell, Ethernet
v/ Option zur manuellen Barcodeneingabe
¥ Schneller Programmiermodus

v/ Erweiterter Programmiermodus

On Board Datenspeicherung

Nicht
erforderlich:

o = g

—
Benutzer- Webbasierte * PC-Software
freundlich Programmierung « PC-Llizenz

+/ Uneingeschrankte Programmierung am Controller
oder remote

/ Eingebettete, kontextspezifische Hilfe
v/ Mehrsprachige Unterstatzung

/ Diagnosewerkzeuge an Bord

v Entnehmbare SSD-Karte speichert ALLE Einstellungen und Daten

v Volistéindige Wiederherstellung der Controller-Einstellungen und
Daten durch Austausch der SSD

v Vollsténdige USB-Backup- und Wiederherstellungsfunktion

500.000

«Systemprotokolle
« Anziehergebnisse

« Prufprotokolle
« Ereignisprotokolle

Verbindung
2 7 Open Protocol, Ford Open
Ethernet IP Protokoll, ToolsNet, Toyota
Feldbus ProfiNet MES Protokoll PokeYoke, VW XML, IR Ether~-
Optionen Optionen net EOR, & Nissan Serial EOR
Hardware
o™ 4"
71N . ‘-
60 2 4 7" 2
sek.
Startzeit Werkzeugfamilien: UsB Vollfarbiger Ethernet Ports
RTS und QCX 2.0 Ports Touchscreen 10/100, 10/100/1K

Kommunikation und Konnektivitét

Wdhlen Sie zwischen mehreren benutzerfreundlichen
Kommunikationsoptionen fir eine einfache Integration.
Alle Modelle sind mit 5 Kommunikationsoptionen ausgestattet:
* 2,4 GHz Wi-Fi » 802.15.4 Radio + USB-C

* 5 GHz Wi-Fi * Bluetooth®

Der RTS Connect integriert sich nahtlos mit dem INSIGHTgcx™
Controller und der INSIGHT™ Connect Mobile-App Uber eine Viel-
zahl von Kommunikationsmaoglichkeiten. Die Werkzeuge passen
sich leicht an wechselnde Kundenanforderungen an, mit vielfélti-
gen Kommunikationsmaoéglichkeiten.

S

 Konnektivitat - Vollstéindige Kontrolle « Sicherheit mit Vertrauen

» Dualband-Kommunikation

- Erweiterte Abdeckung in
Mesh-Netzwerken

« Verbinden Sie bis zu 16 RTS-
Werkzeuge mit dem Controller

« Sicherheitsauthentifizierung

INSIGHTqcx™
CONTROLLER




T SERIE™

RTS Connect Zubehor

Schalten Sie noch mehr Flexibilitdt und Benutzer-
freundlichkeit frei mit einer breiten Palette an Zu-
behér, das auf lhre spezifischen Anwendungserfor-
dernisse zugeschnitten ist. Die RTS Series Precision
Fastening Systems sind kompatibel mit einer Vielzahl
von Plug-and-Play-Zubehorteilen, die die Produktivi-
tat Ihrer Fertigungslinie maximieren.

ZUBEHOR FUR JEDE ANWENDUNG

+ Akkuladegerdte und -pakete + Aufhéingedsen

« Schutzfolien far - Federzuggerdte
Werkzeuganzeigen

« SchutzUberztge

» Auswahlschalen fur
Stecknusse

IQV20 Serie 20 V IQV20™ Serie Li-lon
Akkuladegerat Doppel-Ladegerdt
BCI121 BC1221

IQV20 Serie 20 V, 5,0 Ah, IQV20 Serie 20V, 2,5 Ah Werkzeugschutz-
Lithium-lonen-Akkupack Lithium-lonen-Akkupack Uberzug
BL2022 BL2012

\

Feder-Balancer Steckschlussel-
Selektor

Horizontalaufhdnger




Modell Antrieb Haltevorrichtung gréke bereich (Nm)  bereich (in-lbs) ohne Akku (kg) Stecknuss (mm) zur Mitte (mm)

RTS025PQ4 1/4” Sechskant SCh”se\/'g’;’s;hse" M6-M8 8-25 70-220 1,05 155 30,5

RTSO60PS6 3/8"Vierkant  Stiftsicherung M8-M10 12-60 105-530 1,07 163 30,5
Y Hog-Ring / ~ - -

RTSO60PH6 3/8 Vierkant Durchgangsloch M8-MI10 12-60 105-530 1,07 164 30,5

RTSO60PS8 1/2"Vierkant  Stiftsicherung M8-MI0 12-60 105-530 1,09 169 30,5
- Hog-Ring / ~ ~ ~

RTSO60PH8 1/2 Vierkant burchgangsloch M8-MI10 12-60 105-530 1,09 170 30,5

RTS140PS8 ]/2" Vierkant Stiftsicherung MI10-M14 30-140 265-1.240 1,1 169 30,5
- Hog-Ring / ~ ~ _

RTS140PH8 ]/2 Vierkant burchgangsloch M10-M14 30-140 265-1.240 1,1 170 30,5

RTS225PS8 1/2" Vierkant Stiftsicherung MI12-M18 60-225 530-2.000 112 169 30,5

RTS225PH8  1/2" Vierkant Hog-Ring / MI2-MI8 60-225 530-2.000 112 170 30,5

Befestigungs-

Drehmoment-

Gewicht

Ladnge ohne

RTS MODELLE

Drehmoment-

Abstand Seite

Durchgangsloch

MTC LIZENZ

Modell
MTC-SW-BS-1
MTC-SW-BS-2
MTC-SW-BS-4
MTC-SW-BS-6
MTC-SW-BS-9
MTC-SW-BS-15

Beschreibung

MTC-Aktivierung, Erweiterung fur 1 Werkzeug
MTC-Aktivierung, Erweiterung fur 2 Werkzeuge
MTC-Aktivierung, Erweiterung fur 4 Werkzeuge
MTC-Aktivierung, Erweiterung fur 6 Werkzeuge
MTC-Aktivierung, Erweiterung fur 9 Werkzeuge
MTC-Aktivierung, Erweiterung fur 15 Werkzeuge

Sie suchen weitere L6sungen?

Wir haben eine breite Auswahl von Produkten und
Lésungen fur Industrie- und Montagetechnik.

Besuchen Sie uns auf unserer Website.

Beratung, Schulung & Service

Entdecken Sie unser vielseitiges Angebot an individuellen
Leistungen. Egal, ob Sie eine persénliche Beratung, eine
Produkteinfihrung oder eine Schulung benétigen - wir
sind fur Sie da, ob vor Ort, in Ihren RGumlichkeiten oder
online.

Dank unseres fldchendeckenden Auliendienstes stehen
Ihnen Spezialisten deutschlandweit zur Verfligung. Unse-
re Leistungen orientieren sich dabei stets an gultigen
Normen und Regelwerken, einschliellich z.B. Schulungen
nach VDI/VDE 2637, Schraubfallanalysen nach VDI/VDE
2862 oder Maschinenfdhigkeitsuntersuchung (MFU) nach
VDI/VDE 2645. Verlassen Sie sich auf unsere Expertise, um
Ihre Projekte erfolgreich umzusetzen.

Vorteile
- Beratung und Support vor und nach dem Kauf

» Fachwissen & Kompetenz fur Ihr Unternehmen
« Effizienzsteigerung

« Sicherheit & Reduzierung von Fehlern






