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DWT-AKS
Akku Kraftschrauber bis zu 15.000 Nm 
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DWT-AKS

4-Gang Vollmetall-Getriebe

Motor und Elektronik sind
komplett staubgeschützt

Li-Ionen-Akku mit  
SafetyCell 
Technology

Aluminium Abstützung zur  
Gewichtsreduzierung und zum    
höheren Bedienkomfort

Feinstufige Positionierung des 
Reaktionsarms

Bürstenloser PowerDrive  
Motor mit 30% höherem  
Wirkungsgrad

DWT-AKS Serie

Modell Antriebs- 
vierkant

Leistungsbereich
(Nm)

Drehzahl (U/min) Gewicht 
(kg)

Länge 
(mm)

Ø Getriebe
(mm)1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang

DWT-AKS-065 3/4“ 100 - 650 8 16 36 70 4,75 380 75

DWT-AKS-095 3/4“ - 1“ 100 - 950 7,5 15,5 35 36 6,80 390/395 75

DWT-AKS-130 1“ 100 - 1.300 4,25 8,5 20 39 7,20 380 88

DWT-AKS-220 1“ 100 - 2.200 2,1 4,2 8,5 18 8,20 420 88

DWT-AKS-300 1“ 100 - 3.000 1,2 2,5 6 12 8,30 420 88

DWT-AKS-400 1 1/2“ 150 - 4.000 1,25 2,5 5,5 11 10,5 435 99

DWT-AKS-500 1 1/2“ 200 - 5.000 1,25 2,5 5,5 11 12,5 475 99

DWT-AKS-600 1 1/2” 350 - 6.000 1 2 4 8 16 455 135

DWT-AKS-700 1 1/2” 450 - 7.000 0,75 1,5 3,5 7 16 455 135

DWT-AKS-1000 1 1/2” 1.050 - 10.000 0,4 0,75 1,75 3,5 20 575 135

DWT-AKS-1500 1 1/2” 1050 -  15.000 Auf Anfrage



•	Elektronische Drehmomenteinstellung

•	Hohe Drehzahlen für präzises und  
schnelles Verschrauben

•	Eine separate Kommunikationsleitung schützt 
Akku und Werkzeug vor Überlastung

•	Optisches und akustisches Signal beim 
Erreichen einer definierten Akkuladung

•	Schnellladegerät sorgt für volle Akkukapazität 
in weniger als 30 Minuten

DIE SERIE DWT-AKS
Leistung von 100 bis 15.000 Nm  

Weitere Vorteile: 

Kompakt und stark präsentieren sich die  
Akku Kraftschrauber der Serie DWT-AKS.  
Mit einem maximalen Drehmoment von  
15.000 Nm und einer Länge vom höchstens  
525 mm sind die Akku Kraftschrauber dieser 
Serie ein unverzichtbares Werkzeug für  
wechselnde Beanspruchungen. 

•	Bürstenloser und staubgeschützter Motor
•	4-Gang Vollmetall Getriebe
•	Aluminium-Abstützung zur Gewichts- 

reduzierung und höherem Bedienkomfort
•	Lieferumfang: Im Werkzeugkoffer mit zwei  

5,0 Ah Li-Ion-Akkus und Schnellladegerät

Wählbare Drehmoment-
Bereiche



AUSFÜHRUNGEN

DWT-AKS AUSFÜHRUNGEN
Für jede Anforderung das passende 
Equipment

Winkelausführung

•	Abgewinkelte Bauweise liefert 
Ihnen Flexibilität bei Ihren 
Bauraumanforderungen

•	Antriebseinheit (Pistolengriff) 
frei drehbar

•	Robustes Winkelgehäuse mit 
Handgriff

•	Der DWT-SAT-Seitenantrieb 
ermöglicht das Durchführen von 
langen Gewindespindeln

•	Achsenversetztes Schrauben an 
schwer zugänglichen Stellen

•	Eine flache und leichte Bauform

•	Oft verwendet beim Spannen 
und Demontieren von 
Plattenwärmetauschern

Winkelausführung

DWT-SAT-Seitenantrieb

Beschreibung DWT-SAT-40 SAT-60 SAT-90

A1 (mm) 1“ 1“ - 1,5“ 1“ - 1,5“

A2 (mm) SW/WAF  
36-60

SW/WAF  
55-70

SW/WAF  
60-90

B1 (mm) 40 55 60

B2 (mm) 77 97 97

B3 (mm) 90 125 125

B4 (mm) 150 160 200

Gewicht (kg) 4,5 6,75 10

L1 (mm) 170 170 230

L2 (mm) 85 100 140
Max. Dreh- 
moment (Nm) 1.500 3.000 5.000

R1 (mm) 60 65 85

R2 (mm) 50 48 65

R3 (mm) 25 30 35



Das Absperrschieber-Zubehör 
ist optimal auf die Bedürfnisse 
des Schieber-Handlings 
angepasst. Verschiedenste 
Reaktionsmöglichkeiten bieten dem 
Anwender sichere und ergonomisch 
perfekte Arbeitsbedingungen. 
In Kombination mit der 
akkubetriebenen Kraftschrauber-
Serie  
DWT-AKS ist schnelles und 
kraftsparendes Arbeiten garantiert.  
Das neu entwickelte Zählwerk liefert 
zudem präzise Umdrehungsdaten 
und gewährleistet eine 
prozesssichere Bedienung des 
Absperrsystems.

Reaktionsfußstütze

Reaktionsarm beidseitig Reaktionsarm einseitig

DWT-AKS Schieber 
Für Absperrschieber und sonstige  
Drehschieber-Ventile

Beratung, Schulung & Service
Entdecken Sie unser vielseitiges Angebot an individuellen 
Leistungen. Egal, ob Sie eine persönliche Beratung, eine 
Produkteinführung oder eine Schulung benötigen - wir 
sind für Sie da, ob vor Ort, in Ihren Räumlichkeiten oder 
online. 
  
Dank unseres flächendeckenden Außendienstes stehen 
Ihnen Spezialisten deutschlandweit zur Verfügung. Unse-
re Leistungen orientieren sich dabei stets an gültigen 
Normen und Regelwerken, einschließlich z.B. Schulungen 
nach VDI/VDE 2637, Schraubfallanalysen nach VDI/VDE 
2862 oder Maschinenfähigkeitsuntersuchung (MFU) nach 
VDI/VDE 2645. Verlassen Sie sich auf unsere Expertise, um 
Ihre Projekte erfolgreich umzusetzen.

Vorteile
•	Beratung und Support vor und nach dem Kauf

•	Fachwissen & Kompetenz für Ihr Unternehmen

•	Effizienzsteigerung

•	Sicherheit & Reduzierung von Fehlern

Mit modernster CNC-Maschinen stellen wir Ihnen 
gerne Ihre passende Abstützung her.  
Die Maße werden nach Ihren Anforderungen 
erfüllt.

Sonderabstützungen

DWT GmbH
Wilhelm-Tenhagen-Str. 5 
46240 Bottrop - Germany
T  +49 (0) 2041-77144-0
F  +49 (0) 2041-77144-99
info@dwt-gmbh.de

www.dwt-gmbh.de

Sie suchen weitere Lösungen?
Wir haben eine breite Auswahl von Produkten und 
Lösungen für Industrie- und Montagetechnik.  
Besuchen Sie uns auf unserer Website.

Auszug bisher gefertigter 
Sonderabstützungen 


