IQv20 W8001 SERIE
3/4" & 1" Akku Schlagschrauber
max. 2.710 Nm Losemoment
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IQV20™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER
mit hohem Drehmoment

Wenn Sie Kraft benoétigen, haben Sie die In-
gersoll Rand® W8171 & W8191 1QV20™ Hoch-
leistungs-Akkuschlagschrauber auf lhrer Sei-
te: Mit Uber 2710 Nm Lé6semoment sind sie die
leistungsstdrksten Pistolengriff-Akkuschlag-
schrauber auf dem Markt.

Modell W8571 (3/4") oder w8591 (1/6")
20V Schlagschrauber mit
langer Spindel, ohne Zubehor

Modell w8171 (3/4") oder w8191 (1)
20V Schlagschrauber, ohne Zubehor

LEISTUNG: ULTIMATIVE KABELLOSE SCHLAGKRAFT

Die Leistung grolRer Antriebs- und Hochdrehmoment-
Pneumatikwerkzeuge mit der Bequemlichkeit von
kabellosen Lésungen far mobile Dienstleistungen.
Leistungsstdrkster kabelloser
Pistolengriff-Schlagschrauber auf dem Markt.

GESCHWINDIGKEIT: SCHNELLERES
ENTFERNEN VON SCHRAUBEN

Ein leistungsstarker burstenloser Motor hilft, schwierige
Befestigungselemente bis zu 33 % schneller zu entfernen
als fuhrende Mitbewerber.

ERGONOMIE: MEHR LEISTUNG, WENIGER GEWICHT

10 % weniger Gewicht als pneumatische Werkzeuge bei
gleichwertiger Leistung. Das Uberlegene Leistungs-
gewichtsverhdltnis verbessert den Zugang des Bedieners
zu schwer erreichbaren Befestigungselementen in

engen RGumen und bei entfernten Arbeiten.

Leistungsubersicht

Maix Schlagzahl Drehmoment Lodsemoment Gewicht Ladnge
Modell Antrieb Beleuchtung GeS(EB\/NrIT:gI)gkeIt (1/min) (Nm) (Nm) ohne Akku (kg) (mm)
W8171 3/4" Vierkant 360° LED 1350 1.900 1765 2710 34 223
w8571 (3té4r;g\é§2<gglt) 360° LED 1350 1900 1765 2710 35 375
w8191 1" Vierkant 360° LED 1350 1.900 1765 2710 34 223
w8591 1/6" Vierkant 360° LED 1350 1900 1765 2710 35 375

(Langspindel)




Details & Eigenschaften

Antrieb und Schlagwerk

Der leistungsstarke burste-
nlose Motor und das Schlag-
werk sind auf das beste Leis-
tungsgewicht seiner Klasse
abgestimmt

Langlebiges ——M

Metall-Gehduse

IPX6-Einstufung
fur schwierige
Umweltbedingungen

4 Amboss-Optionen — 1

3/4",1/6" und 1" mit kurzem
und langem Amboss

«—— IQV®-Leistungssteuerungs-
system

mit 4 Positionen Vorwdarts-
leistungsregler

Beleuchtung
Schattenloser 360°
LED-Lichtring (patentiert)

Sicher und Komfortabel
Gummierte Dampfer
schutzen vor Beschadigun-
gen

Variabler Geschwindig-
keitsregler

mit elektronischer Bremse

e Kompatibel mit allen
Ingersoll Rand®
IQV20™-Akkus

Set Optionen

IQVe-Leistungssteuerungssystem

® 0 O 0O

Fest Mittlere Max.

O ? ‘ Modus | Handfest | zighen | Leistung | Leistung

*
(9 27Nm | 244Nm
W8171-K2-EU (3/4") W8191-K2-EU (1) ft-Ib

20V Schlagschrauber-Set 20V schlagschrauber-Set (Nm)
mit 2 Akkus mit 2 Akkus Volle Volle Volle Volle
le) 2710 Nm | 2710Nm | 2710 Nm | 2.710 Nm
? Sperre \/ \/ \/
W8571-K2-EU (3/4") w8591-k2-EU (1/6")
20V Schlagschrauber-Set 20V Schlagschrauber-Set
mit ext. Amboss und 2 Akkus mit ext. Amboss und 2 Akkus

Sie suchen weitere Ldsungen?

Wir haben eine breite Auswahl von Produkten und
Lésungen fur Industrie- und Montagetechnik.

Besuchen Sie uns auf unserer Website.

DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5
46240 Bottrop - Germany

T +49 (0) 2041-77144-0
F +49 (0) 2041-77144-99

info@dwt-gmbh.de

www.dwt-gmbh.de



