INGERSOLL RAND 285B SERIE
1” DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

Ingersoll Rand 285B
1” Druckluft-Schlagschrauber

Der Ingersoll Rand 285B Druckluft-
Schlagschrauber steht fur kompromisslose
Leistung und Belastbarkeit — ideal fur den
professionellen Dauereinsatz. Mit einem
maximalen Drehmoment von ca. 2.400 Nm
(bei 8,3 bar) und einer Leerlaufdrehzanhl

von bis zu 5.250 U/min erledigt er auch
schwerste Verschraubungen mit Leichtigkeit.
Dank seines robusten Vollmetallaufbaus

und dem ergonomischen Handgriff liegt er
sicher in der Hand - selbst unter widrigen
Bedingungen.

Erhaltlich mit kurzem und 6” langem Amboss.

TECHNISCHE DATEN bei 6,2 bar

Qm Ingersoll Rand

Vorteile

 Extrem kraftvoll:
Rund 2.400 Nm Lésemoment (bei 8,3 bar) - auch fir
groRRe Verbindungen geeignet

* Hohe Drehzahl:
Bis zu 5.250 U/min fur schnelle Arbeitszyklen

* Robuste Bauweise:
Stahl-Hammerwerk & langlebiges Gehduse

« Ergonomisch:
Griff-Design fur bessere Kontrolle & weniger Ermidung

* Optimiert fur Profis:
Entwickelt fir anspruchsvolle Anwendungen
im Werkstatt- oder Industrieeinsatz

« Sofort bereit:
Ausgelegt fur hohe Arbeitsbelastung und Dauerbetrieb

Maximales Maximales
Modell- Bestell- Antriebs- Lése- Freie
. Dreh-
nummer nummer vierkant moment moment Drehzahl
(bei 8,3 bar)
2858 N/A 1 2000Nm  2.400Nm 5250 1/min
285B-6-6 N/A 1"mit 6 2000 Nm  2400Nm  5.250 1/min
Amboss

SCHALLPEGEL & VIBRATION

Schallpegel Druck / Schallpegel Druck / Vibrationsintensitat /
Leistung (Schlagen) Leistung (freie Drehzahl)  Messunsicherheit

8/12m/s?
98.8 /109.8 dB(A) 103.4 [ 14.4 dB(A)

9/27m/s?

_ Empf.
AnSCh.Iuss Schlauch- Durchschn. . .. Herstel-
gewinde durch- Luftver- Gewicht Lange lunasland
(NPT) brauch 9
messer
3/8" 19 mm N/A 8,8 kg 361 mm USA
3/8" 19 mm N/A 9,9kg 519 mm USA

Sie suchen weitere L6sungen?

Wir haben eine breite Auswahl von Produkten und
Lésungen fur Industrie- und Montagetechnik.

Besuchen Sie uns auf unserer Website.

DWT GmbH | +49 (0) 2041-77144-0 | info@dwt-gmbh.de | www.dwt-gmbh.de




