
TECHNISCHE DATEN
Antriebsvierkant (Zoll) 1

Max. Drehmoment (Nm) 4407

Arbeitsdrehmoment (Nm) 1356-2644

Anschlussgewinde (Zoll) 1/2

Freie Drehzahl (1/min) 5000

Gewicht (kg) 10,5

Mindestschlauchweite (mm) 19

Luftverbrauch (l/min) 2640

Geräuschpegel (dB(A)) 103,4

Wir haben eine breite Auswahl von Produkten und 
Lösungen für Industrie- und Montagetechnik.  

Besuchen Sie uns auf unserer Website.

Sie suchen weitere Lösungen?

3942B2TIEX 
ATEX-Schlagschrauber 1“
ATEX-Schlagschrauber 1“ Titan, Nm max. 4407 für die Öl- und 
Gasindustrie, Energieerzeugung und andere anspruchsvolle 
Branchen.

*Stecknüsse und Kraftsteckschlüssel auf Anfrage verfügbar

Eigenschaften
•	Doppelhammer-Schlagwerk
•	Hochleistungsmotor
•	Leichtes haltbares Titan-Hammergehäuse
•	Corrode-X Behandlung für Korrosionsbeständigkeit der 

internen Teile
•	ATEX-Zertifizierungsstufe Ex h IIA T6 Gb X

Anwendungsbereiche
•	Servicearbeiten an LKW´s und Bussen
•	Servicearbeiten an Bau- und Landwirtschaftsgeräten
•	Industrielle Arbeiten in ex-geschützten Bereichen
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