PANASONIC AKKU KNICKSCHRAUBER

EY 7410 [ 7411

KNICKSCHRAUBER EY 7410 [ 7411

Panasonic Akku-Knickschrauber mit
Premium-Lithium-lonen-Technologie.
Die kompakte Lésung fur schwer
zugdngliche Stellen.

Eigenschaften
EY 7410 EY 741

+ 1,5 Ah Li-lonen-Akku-Leistungsklasse
+ 15 Min. Nutzladung und 30 Min.

+ 1,5 Ah Li-lonen-Akku-Leistungklasse
+ 15 Min. Nutzladung und 30 Min.

Vollladung Vollladung
+ Geringes Gewicht von 0,5 kg « 1/4 Zoll Innensechskant
(inkl. Akku) « Zahlfunktion der Schraubvorgénge

« 1/4 zoll Innensechskant

« 21-stufige Kupplung

« Elektronische Abschaltkupplung
+ Kupplungsverriegelungskappe*
+ Sperrschalter

+ Rutschfester Gummigriff

+ LED-Arbeitsleuchte

+ Inkl. zweitem Akku und Koffer*

*Gilt fur den Lieferumfang des EY 7410 LA2S

« 21-stufige Kupplung
« Elektronische Abschaltkupplung
+ Inkl. einem Akku

Panasonic

TECHNISCHE DATEN

EY 7410 LA2S EY 7410 LAIC EY 7411 LA1S EY 7411 LAIC
Spannung (V) 3,6 3,6 36 36
Kapazitét nach IEC (Technologie) / Ah (Li-lonen) 15 15 15 15
Ladezeit (Nutz- [ Vollladung) (min.) 15/ 30 15/ 30 15/ 30 15 / 30
Drehzahl ohne Last (Niedrig [ Hoch) (rpm) 200 / 600 min™ 200 / 600 min™ 200 / 600 min™ 200 / 600 min'
Maximales Drehmoment (Weicher [ Harter Schraubfall) (Nm) 15/ 4,4 15/ 4,4 15/ 4,4 15/ 4,4
Abmessungen (@ x Lin Stabstellung x H in Knickstellung) (mm) 46 x276 x 134 46 x 276 x 134 46 x 283 x 148 46 x 283 x 148
Gewicht (inkl. Akku) (kg) 0,5 0,5 0,5 0,5

2 x Akku EY 9L10 B 1x Akku EY 9L10 B 1x Akku EY 9L10 B 1x Akku EY 9L10 B
standardzubehér (Akku [ Ladesystem [ Koffer) EY OLIO B - EY OLIO B -

inkl. Koffer - - -
Kupplungsdrehmoment (Nm) ca.03-29 ca.0,3-29 - -
Drehmomentstufen 21 21 - -
Drehmoment pro Stufel Nm ca. 0, ca. 0, - -

Anwendungen

Elektroinstallation, Rack- und Schaltanlagenbau,
Fertigungslinien im Fahrzeug- und Flugzeugbau

Sie suchen weitere L6sungen?

Wir haben eine breite Auswahl von Produkten und

Lésungen fur Industrie- und Montagetechnik.

Besuchen Sie uns auf unserer Website.

DWT GmbH | +49 (0) 2041-77144-0 | info@dwt-gmbh.de | www.dwt-gmbh.de




